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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe boisk gminnych wraz z zapleczem
socjalnym w ramach programu ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacjg w miejscowosci Zawie$ Mata

gmina Zawie$ Wielka.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z modutowym systemowym
budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PItKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna trawiasta.
- budowe — BOISKO WIELOFUNKCYJNE - z polem gry do pitki recznej, koszykdwki, siatkowki i tenisa ziemnego

( nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ).

- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012 — budynek typu STANDARD+

- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami

- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkg wejsciowg

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie
z otrzymanymi decyzjami i warunkami miejscowymi, w tym budowa wodociggu gminnego

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Cze$¢ rysunkowa - spis rysunkow

L.p. Tytut rysunku Nr rys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
2. Profil normalny, przekrj A-A 2 1:50
3. Profil normalny, przekréj B-B 3 1:50
4. Boisko do pitki noznej 4 1:200
5. Bramka do pitki nozne; 5 1:20
6. Ogrodzenie, elementy 6
7. Ogrodzenie. Naroznik 7
8. Ogrodzenie. Brama 8
9. Ogrodzenie. Furtka 9
10. Profil normalny, przekréj C-C 10 1:20
2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A + |
L.p. opis
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni 12.705,00 m2
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego
Okreslona literami A + |
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 82,90 m2
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1512,80 m2
5. Powierzchnia placu 470,00m2
6. Powierzchnia drogi dojazdowej 166,00 m2
5. Powierzchnia chodnika 101,00m2
6. Powierzchnia terenow zielonych i pozostate 8.512,30 m2
nr obiekt opis Dane liczbowe
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ | Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szeroko$¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
2 BOISKO Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
WIELOFUNKCYJNE na podbudowie dynamiczne;
Powierzchnia catkowita 1512,80m2
Szeroko$¢ 30,00m + 0,16m
Dlugosé 50,00m + 0,16m
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Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu
i zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem okreslajacym minimalne potrzeby terenowe niezbedne
do zrealizowania przedsiewzigcia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen sportowych
z budynkiem zaplecza.

Uktad komunikacyjny

Projektowane ciagi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg stuzyty jako dojazd

i dojscie do projektowanych obiektéw. Potaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy
wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano chodnik prowadzacy do budynku zaplecza i boisk.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podtaczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbrojenia terenu:

- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza - oddzielne opracowanie

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza— oddzielne opracowanie

- Sie¢ elektroenergetyczna — budynek zaplecza, o$wietlenie boisk— oddzielne opracowanie.

Uksztaltowanie terenu

Teren jest w miare ptaski i nie wymaga makroniwelaci.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 2%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektéw sportowych.
Wyniki badan geotechnicznych wykazaty, ze grunty rodzime pod powtoka gleby préchniczej sg nosne. Stanowig je piaski
Srednioziarniste. Poziom wody gruntowej na gtebokosci 3,0m ppt.

Okresla sie I-szg kategorie geotechniczna obiektu.

BIOZ.
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informaciji do planu BIOZ.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposdb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania

Sposdb odprowadzania $ciekow — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisujg sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca, w ktérym zostang
usytuowane.

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi usytuowania obiektéw od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne

z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przewidziane jest zaplecze boisk. Spetnia ono wymog zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.
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DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢ dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z balustradg
oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

Rozwigzanie dostosowania budynku dla osob niepetnosprawnych pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK:

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na
tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ wzdtuz dwustronny spadek o wartosci 1%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4, Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
5. Oséwiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo¢: 2 szt.

Na podstawie wykonanych badan gruntowych wynika, ze nie ma potrzeby wykonania odwodnienia terenu pod
projektowang inwestycje. Znajdujq sie tam piaski Srednioziarniste o filtracji k = 29 x 10-5 m/s.

POZOSTALE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - stanowi oddzielne opracowanie i jest integralna cze$cia projektu zagospodarowania
terenu dla obiektéw sportowych.

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - STANDARD+ - stanowi oddzielne opracowanie i jest
integralna czescia projektu zagospodarowania terenu dla obiektow sportowych.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK — zawarte w niniejszym projekcie -branza elektryczna._

POWIERZCHNIE UTWARDZONE.

Dojazd do obstugi boisk projektuje sie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm, na 4cm warstwie cementowo-
piaskowej, 20cm warstwie z kamienia famanego i 10cm podsypce z piasku. Jako odpory — krawezniki betonowe
12/15x30x100cm na tawie betonowej z odporem. Chodnik z kostki betonowej grubo$ci 6cm w kolorze szarym lub

z6ttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem i 5cm podsypce z piasku. Jako opory dla
chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

Z uwagi na utwardzony dookota budynku plac (konstrukcja jak dla chodnika) zaprojektowano odpowiednie spadki
powierzchni. Projektuje sie odwodnienie poprzez cieki do wpustu typu ulicznego i dalej do studni chionne;.
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OGRODZENIE TERENU.

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych w stopach betonowych. Fundamentowanie stupkéw do granicy
przemarzania 1,0m. Wysoko$¢ ogrodzenia wokot boisk 4,0m. Ogrodzenie placu z budynkiem zaplecza socjalnego wysokosci
2,0m. Migdzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciagi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki
h=400cm.

Rozstaw stupkoéw od 2m do 2,7m. Furtka i brama systemowe, rozwierane wysoko$ci ogrodzenia tj. 2,0m.. Szeroko$¢ furtki
1,20m, brama 2,70m. Pitkochwyty o wysokosci 6m, stupy w rozstawie 2,50m. .

Nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé si¢ wiedzg techniczna.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-
84020, PN-73/H-93460. Wtadciwosci mechaniczne, parametry wytrzymato$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem
producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i po$rednie sg zamknigte u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki
podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajacym im normami EN), o wtadciwosciach mechanicznych i jako$ci
potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie
produkciji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka si¢ warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego
PCV, odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci
i atest producenta. Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji pitkochwytow i ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (wi/c) -0,75;
- stopien mrozoodporno$ci-W2;
- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy odpornosci pozarowej budynkdw
oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotycza budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacii
nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.
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