AMPLUS

Projektowanie i Wykonawstwo

w Budownictwie

TORUN ul. Konwaliowa 57

tel. 654 — 56 -25 1 505 - 298 — 600

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: budowa chodnika
odcinek 3
Przysiek obrgb Stary Torun

LOKALIZACJA: PRZYSIEK obrgb Stary Torun gm. Zawies Wielka
przebieg przez dziatki:
274/39, 274/41

ADRES: PRZYSIEK gm. Zlawie§ Wielka
BRANZA: Drogowa
NAZWY 1 KODY: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiorki; roboty ziemne
45233222-1 - Roboty w zakresie nawierzchni chodnikow

INWESTOR: Gmina Ztawies Wielka
ul. Handlowa 7 87 - 134 Ztawies Wielka
Funkcja Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Janusz GP.1.7342/373/T0/94 / /
Kalkulator DZIEMECKI Specjalnos$é konstr.- inz /

Czlonek Kuj.- Pom. Okreg. Izby Inz. Bud. | |/ / 1/7) )/<?‘
nr KUP/BD/0457/01 Y,

1

Data opracowania kwiecien 2009 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa
2. Spis dziatow przedmiaru robot
3. Tabela przedmiaru robot



SPIS DZIALOW

PRZEDMIARU ROBOT

oraz

nazw i kodow robot budowlanych

wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8

Roboty ziemne CPV 45110000-1

Podbudowa CPV 45233330-1

Chodnik CPV 45233222-1

Pobocza CPV 45233252-0

Obrzeza CPV 45233222-1
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Przedmiar Strona 2/14
Budowa CHODNIKA o
l Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm | Tlosé |
| | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) [ ‘
t 1 KNR 2-01 | D.01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnikéw - wg profilu ﬂ
i 0119/03 podtuznego |
| wg. profilu podtuznego 0,402 km 0,402
“ ) razem | km 0,402|
L2 KNR 2-11 | D.04.01.01. |Przygotowanie terenu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie - wykoszenie starej ‘
0701/01 ro$linno$ci z wywozem poza obreb robot ‘
wg PZT 10,1639 ha 0,1639
|
|
. | rzem| ha | 01639
3 | KNR221 | D.04.01.01. |Mechaniczne z@ie spycharka warstwy?zr}ii Edzajnej z gruntu zadarnionego z
0217/04 przepchnigciem w miejsce sktadowania
wg obl. obj. 124,00 | m3 124,00
razem | m3 124,00
4 KNR 2-01 jw. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku |
0211/03 samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km w odklad, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci fyzki 0,25m3, grunt kategorii I1
124,00-33,00 m3 91,00
) e W g el razem | m3 91,00
s | KNR2:01 | jw  [Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci | |
0214/01 transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II - na 4,5km
jak poz. 4 91,00 m3 91,00
razem | m3 91,00
6 KNR 2-01 jw. Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci i
0214/03 transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - na 4,5km
jak poz. 4 91,00 m3 91,00
. - razem | m3 91,00
2. ROBOTY ZIEMNE I
7 KNR 2-31 | D.04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
wg obl. pow. 1639.23 m2 1.639,23
razem | m2 1.639,23
3. PODBUDOWA
8 KNR 2-31 | D.04.02.01. |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/03 mechanicznie
jak poz. 7 1639.23 m2 1.639,23
razem | m2 1.639.23
9 KNR 2-31 jow. Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/04 mechanicznie - za kazdy dalszy lcm - za 3cm
jak poz. 8 1639,23 m2 1.639,23
N ) ) razem | m2 1.639,23
10 | KNR2-01 | D.04.01.01 |Formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie rgczne w gﬁmcie kategorii I-1I I
0314/01
wg obl. obj. 213,10 m3 213,100
. ) razem| m3 | 213,100
11 | KNR 2-01 jw. Zageszezenie nasypow zagcszczarkah'ni, grunt sypki kategf)rii 1 - o ) OT
0236/03
jak poz. 10 213,10 m3 213,100
razem | m3 213,100
T 4. CHODNIKI ‘g
12 I%Nllll,’/l(-)311 D.08.02.02. |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm, ukiadane na podyspce piaskowej [
5 i
401,64*1,50+2,54 [ m2 605,00
i 7 zem | m2 | 605,00
5. POBOCZA i |
13 | KNR2-21 | D.04.01.01. |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim |
0218/02
373,40%0,05 m3 18,67
. ) razem | m3 18,67
14 | KNR2-21 jw. Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 i ' 7|
0218/05
285,90%0,05 m3 14,30
razem | m3 | 14,%
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Przedmiar Strona 3/14
Budowa CHODNIKA
Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm Tlos¢ [
15 | KNR2-21 jw. Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04
wg obl. pow. 373,40 m2 | 373,40
razem | m2 ﬁm
16 | KNR2-21 jw. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem
0402/04 w gruncie kategorii I-II
wg obl. pow. 285,90 m2 285,90
) ~ razem| m2 285,90
~ |6. OBRZEZA
17 | KNR2-31 | D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/04 zaprawa cementowa
401,64*2+1,72 m 805,00
razem| m ) 805,00




