AMPLUS

Projektowanie 1 Wykonawstwo

w Budownictwie

TORUN ul. Konwaliowa 57

tel. 654 — 56 - 25 1 505 - 298 — 600

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

ADRES:

BRANZA:

NAZWY I KODY:

budowa chodnika
odcinek 4 hkt. 7+ 08,54 - 12 + 01,54
Przysiek obregb Stary Torun

PRZYSIEK obreb Stary Torun gm. Zawies Wielka
przebieg przez dziatki:
254, 255/45, 255/46, 271/2, 271/15, 272, 273/8, 273/10,
273/40, 273/41, 273/44, 274/48, 273/39

PRZYSIEK gm. Zlawie§ Wielka

Drogowa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiorki; roboty ziemne
45233222-1 - Roboty w zakresie nawierzchni chodnikow

INWESTOR: Gmina Zlawies Wielka
ul. Handlowa 7 87 - 134 Ztawies Wielka

Funkcja Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

//\‘ [ |

GP.17342/373/T0/94 | /|
Kalkulator DZIEMECKI Specjalnos$¢ konstr.- inz ’ // A
Czlonek Kuj.- Pom. Okreg. Izby Inz. Bud. /77 / /
nr KUP/BD/0457/01 /

Data opracowania kwiecien 2009 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa

2. Spis dzialow przedmiaru robot

3. Tabela przedmiaru robot



10.

SPIS DZIALOW

PRZEDMIARU ROBOT

oraz
nazw i kodoéw robét budowlanych
wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8

Roboty ziemne CPV 45110000-1

Podbudowa - ciag pieszy CPV 45233330-1

Podbudowa - ciag jezdny CPV 45233330-1

Chodniki - ciag pieszy CPV 45233222-1

Chodniki - ciag jezdny CPV 45233222-1

Pobocza CPV 45233252-0

Obrzeza CPV 45233222-1

Krawezniki  CPV 45233222-1

Oznakowanie CPV 45233270-2
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Przedmiar Strona 2/18
Budowa CHODNIKA . o
| Nr | Podstawa NrST  |Opis rob6t ENEET
' 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i 1
1 KNR 2-01 | D.01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnik6éw - wg profilu E I
0119/03 podtuznego } |
‘ weg. profilu podtuznego 0,493 | km 0,493/
| i razem | km 0,493
| 2 KNR 2-11 | D.04.01.01. Przygotowanie terenu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie - wykoszenie starej {
0701/01 roslinnosci z wywozem poza obreb robot I
wg PZT 0,780 ha 0,780
| | | |
razem | ha 0,780
3 | KNR2-21 | D.04.01.01. [Mechaniczne zidjqci»eispiycharkq warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadamionego z | |
. 0217/04 przepchnigciem w miejsce skladowania
; ((493,00-22,54)*1,66-0,96)*0,20 m3 % 156,00
| razem | m3 | 156,00
[ 4 KNR 2-01 jw. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku !
| 0211/03 samochqdami samowyladm_wczymi na odleg{oSé. do ll§m w mi;jsce yvbudowanizg leczz ziex_pi i
i uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I
1
156,00-120,00 m3 36,00
aTh razem | m3 36,00
; =5 2. ROBOTY ZIEMNE ] :
5 KNR 2-31 | D.04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
i 1,50*470,46+1,50%1,50*%0,50*9+4,18 m2 720,00
razem | m2 720,00
6 KNR 2-31 jw. Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii [I-IV
0102/05
4,00*5,50+3,00 m2 25,00
razem | m2 25,00|
7 KNR 2-31 Jw. Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-1V -
0102/06 za kazde dalsze 5cm - za 40cm
jak poz. 6 25,00 m2 25,00
razem | m2 125,00
3. PODBUDOWA - ciag pieszy
8 KNR 2-31 | D.04.02.01. |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana
0104/03 mechanicznie
jak poz. 5 720,00 m2 720,00
razem | m2 720,00
9 KNR 2-31 jow. Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszcezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm - za 26cm
jak poz. 8 720,00 m2 720,00
| B razem | m2 720,00
] 4. PODBUDOWA - cigg jezdny ’
10 | KNR2-31 | D.04.02.01. |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/03 mechanicznie
jak poz. 6 25,00 m2 25,00
razem | m2 25,00
11 KNR 2-31 Jw. Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm - za S5cm
jak poz. 10 25,00 m2 25,00
| razem | m2 25,00
| 12 | KNR2-31 | D.04.04.02. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
[ 0114/05
I jak poz. 10 25,00 | m2 25,00
| razem | m2 25,00
[ 13 | KNR231 jw. Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
jak poz. 10 25,00 | m2 25,00
! ) _ razem| m2 25,00
- 5. CHODNIKI - cigg pieszy ) RN I
14 | KNR2-31 | D.08.02.02. |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, prostokatnej 20x10cm, ukladane na 1
0511/02 podyspce cementowo-piaskowej {
jak poz. 5 720,00 m | 72000
i razem [7 m2 | 7

6. CHODNIKI - ciag jezdny : |

|

|

720,00,
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Przedmiar Strona 3/18
Budowa CHODNIKA
‘; Nr Podstawa ! NrST  |Opis robot L Jm | Tlos¢
J‘ 15 | KNR 2-31 [ D.08.03.01. {Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, prostokatnej 20x10cm, ukladane na ‘
0511/03 | podyspce cementowo-piaskowej
jak poz. 6 25,00 m2 25,00
-k ) razem m27 25,00
i N ~ 7.POBOCZA Yy N i i
16 | KNR2-21 | D.04.01.01. |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
156,00-46,00 m3 110,000
‘ razem | m3 110,000
17 | KNR 2-21 jw. Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ‘)
0218/05 ;
156,00-110,00 m3 46,000
razem | m3 _ 46,000/
18 | KNR2-01 Jw. Formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkiadzie reczne w gruncie kategorii I-I1 i
0314/01 l
jak poz. 16+17 156,00 ' m3 | 156,000
razem | m3 1 56,000/
19 | KNR 2-01 jw. Zageszczenie nasypow zagqszczarkamijgrunt sypki kategorii II ‘
0236/03 |
jak poz. 18 156,00 m3 156,000
razem | m3 156,0@
20 | KNR2-21 jw. Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii [-11 |
0401/04
470,00%0,50%2 m2 470,00
‘ razem | m2 470,00
21 | KNR2-21 jow. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem
0402/04 w gruncie kategorii I-II
390,00*0,35*2+80,00%0,80%2-1,00 m2 400,00
| =g T razem | m2 4@,00
B 8. OBRZEZA ) N o e T 1 Ao o
22 | KNR2-31 | D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawa cementowa
(986,00+14,00)-45,00 m 955,00
razem m 955,00
9. KRAWEZNIKI i . e TR Y o ' -
23 | KNR2-31 | D.08.01.01. |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki wl
0402/04
i 0,075*20,00 m3 1,500
razem | m3 717,'75?)6
24 | KNR2-31 Jow. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej, z
0403/03 wypelnieniem spoin zapr. cem.
5,50+5,50+4,00+4,00+1,00 m 20,00
) razem | m 20,00
25 | KNR2-31 jw. Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na podsypee
1201/03 cementowo-piaskowej
5,00+5,00 m 10,00
razem| m 10,00
26 | KNR 2-31 jw. Dodatek za krawezniki ustawione na tukach o promieniu do 10m
1201/07
jak poz. 25 10,00 m 10,00
razem m 10,00
10. OZNAKOWANIE [
' 27 | KNR2-31 | D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm . . i
0702/01
wg PZT 4 szt 4,00
L o & - - razem | szt 4,00
28 | KNR2-31 j; Prz@whnic znakéw zakazu, nakazu, osuiaegawczychiiiinifonnacyjnych o powierzchﬁ i B .
0703/02 ponad 0,3m2
1 wgPZT 4 szt 4,00
i razem | szt 4,00
| 29 | KNR2-31 jow. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
4,0%6,50*0,5+4,00%5,50%0,5 m2 24,00
! razem | m2 ~24,00]




