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Ugytkownik: ~ WERSJA LICENCJONOWANA NR 010308
Obiekt: ZEAWIES WIELKA -sie¢ zewn. wod.kan. ILAN-H-K.PRZ  Element: 1

PRZEDMIAR ROBOT

. SieC wodociggowa

Poz.  Nomma Opis Jedn. Wsp.R  Wsp.M/S Ilosc
1.0 KNNR1  Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad m 1.000  1.000 5279.000
0210/031 koparkani podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. 1.000
III-IV (0210-0301)
----- OBLICZENIA: -----
2823.041.1¢1.7 5279.010
-0.010 -0.010

2.0 KNNR1  Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o g&éf}o ofci do1,5m m 1.000
0305/02 szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. III

(0305-0200)
----- OBLICZRNIA: -----
2823.0%1.1%0.15 465.795
0.005 0.005
3.0 OUR Dodatek 2a kade dalsze rompocagte 0,5  glebokodci porad 158w LOID 1000 465.800
0305/05 wykopdw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, 1.000
W gruncie o normalnej wilgotno§ci kat. ITT (0305-0500)
L0 Motai koustrukeji podeieszed kabli energetycomych i Rl Lo Lo 10,000
0527/01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,00 m (0527-0100) 1.000
5.0 MR Rurociagi NC ciénieniowe kielichore, Tacuone ma waczelke qmova, @ L0 L.00D 2823.000
0301/01 uktadane w gotowym wykopie, na gebokosci do 3 m, o normalnej 1.000
wilgotno§ci, o §rednicy zewnetrznej 90 mm (0301-0100)
"E0TURe Praevierty wykonpvane maszyma Go wiercel poziomych WP 15/25, mrami  m 1000 1000 48.000
1206/04D stalowymi o §rednicy 159 mn, przy dtugosci przewiertu ponad 20 do 30 1.000
m, w gruntach kat.III-IV (1206-0420)
----- QBLICZRNIA: -----
2240 48.000
1.0 K}INR4Blokloporowewykonywane przy uzyciu pompydobetonu na samochodzie, z m3 1.000  1.000  5.000
1409/011 betonu B 20 (1409-0101) 1.000
----- OBLICIRNTA: -----
50¢0.1 5.000
3.0 TNRS Thodenie blokéw do kanalizacii kebloweh, o ilofed ocwordy 2 To T Lm Lo 4500
0705/05  (0705-0500) /AROT 1.000
----- OBLICZENTA: -----
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Obiekt: ZEAWIES WIBLKA -sie zewn. wod.kan. ILAN-H-K.PRZ  Element: 1
9.0 KNNRS  Ulozenie rur ostonowych z BVC, o §rednicy 160 mm (0705-0105) n 1.000 1.000  0.000
0705/015 1.000

10.0 KNVR11  Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych, wykonywane w gotowym wykopie — m3 1.000  1.000 931.600

0501/04 umocnionym, na gtebokosci do 5 m o nommalnej wilgotnosci, pray 1.000
zastosowaniu gruntu z wykopu, z jego przesianien (0501-0400)
----- OBLICZENIA:-----
2823.0%0.60%0.55 931.590
Zaokr. 0.01 0.010

11.0 KNNR4  Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80 mm (1119-0300) z zasuwg kol 1.000  1.000  18.000
1119/03 kotn. fi 80m, ze skrzynkami i cbudowa dla hydrantu i zasuw 1.000

12.0 Kleizl'”.Zasu;vy'}'tielichowo»komierzowe, zobudowa,montowanena!urocmgachPVCkpl 1.000  1.000 1.006
1111/031 /PR/, o §rednicy 80/ 90 mm (1111-0301) 1.000

13.0 KNNRL  Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m 1.000  1.000 4347.400

0214/031 rowow spycharkami gasienicowymi 74 ki (100 KM), z zageszczeniem ziemi 1.000
zageszczarkami, grunt kat. I-II (0214-0301)
----- OBLICZENIA: -----
4813.2+465.8 5279.000

Potr.obj.pods.+obsypki  -931.6 -931.600

2. Przytacza wodociagowe

Poz. Norma Opis Jedn. Wsp.R  Wsp.M/S Ilosc

14.0 KNNR1  Wykopy oraz prazekopy grebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad m 1.000  1.000 136.400
0210/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. 1.000
III-1V (0210-0300)
----- OBLICZENIA:-----
80.0*1.1#(1.7-0.15) 136.400
15.0 KNNRL  Wykopy recene liniowe lub jamiste ze skarpami o gieboko$cido 1,5m, — m 1.000  1.000  13.200
0305/02 szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnodci kat. III 1.000
(0305-0200) 10% recznie
----- OBLICZENIA: -----
80.0%1.1%0.15 13.200
16.0 KNNRL  Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m giebokosci ponad 1,5 m m 1.000  1.000  13.200
0305/05 wykopw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokoSci dna do 1,5 m, 1.000

w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. III (0305-0500)
170KNNRIZasypanlewrazzzageszczemem wykopdw fundamentowych podtuznych, ' m3 o0 oo 136400
0214/011 punktowych, obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 74 k¥ (100 1.000
K¥), w gruncie kat. I-IT (0214-0101)
UWAGI:  Zmiama kat.gruntu po odspojeniu Tab.0008
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Obiekt: ZEAWIES WIBLKA -sie¢ zewn. wod.kan. ILAW-H-K.PRZ  Blement: 2
18.0 KNWR1  Zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutemna m3 1.000  1.000 13.200
0317/01 odlegtost do 3 m, z zageszczeniem (0317-0100) 1.000
19.0 KNNR1L  Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym — m 1.000  1.000  80.000
0307/01N wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, o 1.000
§rednicy zewnetrznej 40 m (0307-0130)
20.0 KNNR11  Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym szt 1.000 1000  1.000
0405/03 odwodnionym wykopie, na wymirowanej podstawie studni, o §rednicy 1.000
kregow 1000 mm i gtebokoSci studni 2,0 m (0405-0300) /studnie
wodonierzowe

21.0 KNNR4

Wb nieszkanionych, 2 Lo 1000 1,00
0140/011 acznikani redukcyjnymi, typu JWS, o Srednicy nominalnej 15 mn 1.000
(0140-0101)
2.0T0 Rurociagi 2 rur stalowych ooymkovanych o polaczeniach guintovenych, 0 m L000 1.000  3.000
0106/02 §rednicy nominalnej 20 m (0106-0200) /w studzienkach wodomierzowych 1.000

23.0 KNNR4  Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych w instalacji wodociagowej o szt 1.000  1.000  2.000
0132/036 Srednicy nominalnej 25 mm - zawory przelotowe kulowe mosigzne 1.000
(0132-0306) /w studzienkach wodomierzowych -odcinajace

24.0 KNNR4  Montaz zaworOw czerpalnych, o §rednicy nominalnej 20 mm - mosiezne s2t 1.000 1.000  1.000
0135/023 kulowe (0135-0203) /antyskazeniowe 1.000

25.0 KNNR11 Nawiertki na istniejacych rurociagach z PVC o Srednicy zewnetrznej 90 kpl 1.000 1.000  1.000
0306/01; mm (0306-0110) 90/40mn 1.000

KR4 Proba szczelnofci instalacji wodociagowych, o Srednicy rurociagu do 65 m
0126/01 mn - 2 rur stalowych (0126-0100)

27.0 KNNR4  Plukanie instalacji wodociagowe] (0128-0100) n
0128/01

28.0 KNWR4  Dezynfekcja rurociaghw sieci wodociagowych, o Srednicy nominalnej rur  200m 1.000 1.000  0.415
1611/01 do 150mm (1611-0100) 1.000
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Obiekt: ZEAWIES WIELKA -sie¢ zewn. wod.kan. ILAW-W-K.PRZ  Element: 3

. Kanaliz.zewn.-kanat grawitacyiny

Poz. Norma Opis Jedn. Wsp.R  Wsp.M/S Ilosc

29.0 KNNRL  Wykopy oraz przekopy giebokoSci do 3,00 m wykonywane na odktad ] 1.000  1.000 15241.200
0210/031 koparkani podsiebiernymi o pojemnodci tyzki 0,60 m3, w gruncie Kat. 1.000
II1-1v (0210-0301)
----- OBLICZENIA: -----
4885.0%1.2+2.6 15241.200
30.0 KNNRL  Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokodci 0,8-2,5 m, giebokoSci m3 1.000  1.000 1172.400
0307/04 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. ITI-IV 1.000
(0307-0400)
»»»»» OBLICZENIA: -----
4885.0%1.240.20 1172.400
31.0 KNNRL  Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z m 1.000  1.000 27356.000
0313/01 rozbirka, §cian wykopdw szerokosci do 1 m, gebokodci do 3,0 m, w 1.000
gruncie kat. I-IV (0313-0100)
----- OBLICZENIA:-----
4885.012%2.8 27356.000
32.0 KNNRIL  Podtoza i obsypki 2 kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie, m3 1.000  1.000 263.800
0501/05 przy zastosowaniu dowiezionego piasku (0501-0500)/ 1.000
----- OBLICZENIA: -----
30 0.3+4885.0%0.60*0.30 263.790
Zaokr. 0.01 0.010
33.0 KNNR1L  Podtoza i obsypki z kruszyw maturalnych,wykonywane w gotowym wykopie — m3 1.000  1.000 820.700
0501/04 umocnionym, na giebokosci do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy 1.000
zastosowaniu gruntu z wykopu, z jego przesianiem (0501-0400)
----- OBLICZENIA: -----
0% 0.7+4885.0%0.60%0.40 820.680
Taokr. 0.02 0.020

34,0 KNNR¢  FKanaly 2 rur kanalizacyjnych PVC 13czonych na weisk Dn 200 mm 1,000 1.000 4885.000

1308/03  (1308-0300) 1.000

35.0 KNNR4  Utozenie rur ostonowych z - n . 1.000  32.000
1308/05 1.000

36,0 TNRLL Studnie revizyine 2 kregow betonowych, vykonane v gotowm wyiopie, o lstuin 1000 1000 21000
0405/05 §rednicy kregow 1200 mm i gieboko$ci studni 2,0 m (0405-0500) 1.000
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Obiekt: ZEAWIES WIRLKA -sie¢ zewn. wod.kan. ILAN-H-K.PRZ  Element: 3
37.0 KNNR11  Studnie rewizyjne z kregOw betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, 0 0.5m  1.000  1.000  21.000
0405/06 §rednicy kregow 1200 mn - za kazde 0,5 m roznicy ghebokodci 1.000

(0405-0600)

38.0 KNNR4  Studzienki kanalizacyjne systemu "MABO" fi 400 mm zatozeniem pokrywy szt 1.000  1.000  84.000

1417/020 2eliwmej,o glebokosci 3 m (1417-0231)/ ANALOGIA prod.PipeLife 1.000

77777 OBLICZENIA: -----

£ 400/200 3% 36.000
400/200/160 4 48.000

39.0 KNNR4  Ksztaltki PVC, ci$nieniowe dwukielichowe, raczone na weisk, trojniki szt 1.000  1.000  3.000
1023/062 200/160 m (1023-0402) PipeLife 1.000

40.0 KNNR4  Préba wodna szczelnodci kanaléw rurowych, z rur o érednicy nominalnej proba  1.000  1.000  24.425
1610/02 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych (1610-0200) 1.000

4885.0/200.0 24.425

41.0 KNNR1  Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych,
0214/011 punktowych, obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 74 ki (100
KM), w gruncie kat. I-II (0214-0101)
UWAGI:  Zmiana kat.gruntu po odspojeniu Tab.0008
----- OBLICZENIA: -----

15241.241172.4 16413.600
Potr.obj.pods.+obsypki  -(263.8+820.7) -1084.500

42,0 KNNRL  Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 ki m3
0218/01 (100 KM), w gruncie kat. I-II (0218-0100)

Poz.  Norma Opis Jedn. Wsp.R  Wsp.M/S Ilosc

43.0 KNNRL  Wykopy oraz praekopy gebokoSci do 3,00 m wykonywane na odktad n 1.000  1.000 3324.900
0210/031 koparkani podsiebiernymi o pojemodci 2yzki 0,60 m3, w gruncie kat. 1.000
TII-1IV (0210-0301)
----- OBLICZENIA:-----
1778.041.1#1.7 3324.860
Taokr. 0.04 0.040
44,0 IWRL  Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o giebokodci do 1,5m, m 1.000 1.000 391.200
0305/02 szerokodci dna do 1,5 m, w gruncie kat. III (0305-0200) 10% recznie 1.000
----- OBLICZENIA: -----
1778.0+1.1%0.20 391.160

Taokr. 0.04 0.040
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Obiekt: ZEANTRS WIRLKA -sie¢ zewn. wod.Kan. ILAW-H-K.PRZ  Rlement: 4
45.0 KNNR1  Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m giebokosci pomad 1,5 m ] 1.000  1.000 391.200
0305/05 wykopdw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokoSci dna do 1,5 m, 1.000

w gruncie kat. IIT (0305-0500)

46.0 KNNR11  Podloza i obsypki z kruszyw naturalmych,wykonywane w gotowym wykopie, m 1.000  1.000 320.000

0501/05 przy zastosowaniu dowiezionego piasku (0501-0500) 1.000
----- OBLICZRNA: -----
1778.040.6+0.30 320.040
Zaokr. -0.04 -0.040
47,0 RNRLL Podioia 1 obsypkd 2 kruszyw naturalnych,wpkonywane v qotowm vpkopie 1 1000 L.000 426,700
0501/04 umocnionym, na gebokosci do 5 m o normalnej wilgotnoci, przy 1.000
zastosowaniu gruntu z wykopu, z jego przesianiem (0501-0400)
----- QBLICZRNTA: -----
1778.0%0.60%0.40 426.720
Zaokr. -0.02 -0.020
480](NNR11 Rurociagi PE cisnieniowe taczone metods zgrzewania uktadane wgctowymm ....... 1000 1.000 1778.000
0302/01 wykopie o §rednicy zewnetrznej 90/5,4 m (0302-0100) 1.000
490KNNR5Ulozememr ostonowych z PVC, o érednicy&éé m (0&65»0105) T 10001000 24.000
0705/015 1.000
----- OBLICIRNTA: -----
6.0¢4 24.000
0.0 MMRE Zasuwy Kielichowo-kolnieraowe typu "B, ma ciénienie 10, 2 Kl LOOD L0 1000
1111/031 obudowg, montowane na rurociagach BVC /PE/, o érednicy 80/ 90 mm 1.000

(1111-0301)
S1.0KNRL  Zasypenie vraz 2 zagesecrenien wykopow fundementowych podtuzmych,  w LODD 1000 2869.400
0214/011 punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 74 kW (100 1.000
), w gruncie kat. I-II (0214-0101)
UWAGL:  Zmiana kat.gruntu po odspojeniu Tab.0008

3324.94391.2 3716.100
potr.obj.pods.+obsypki - (320.0+426.7) -746.700

Poz. Norma Opis Jedn. Wsp.R  Wsp.M/S Ilosc
5.0 KWRL  Wykopy oraz praekopy giebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad n 1.000  1.000 105.800
0210/03 koparkani podsiebiernymi o pojemnoSci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. 1.000
III-IV (0210-0300)
----- OBLICZENIA: -----
Dla P-1 314411511442 15.957
P-2 3.1441.141.144.0 15.198
P-3 341.141145.0 18.997

P-4 3411411442 15.957




