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Opis
do Projektu Zagospodarowania Rozbudowy Oczyszczalni Sciekdw na dz. nr 273/4
w m. Toporzysko gm. Ztawieé Wielka

1. Lokalizacja Inwestycji

Oczyszczalnia istniejaca zlokalizowana na dz. nr 273/4 w m. Toporzysko.
Oczyszczalnia graniczy z :

- od strony pétnocnej z gruntem przylega‘ym do drogi krajowej nr 80

- od strony pofudniowej z Kanatem Dolnym — doptyw do Wisty

- od strony zachodniej z drogg dojazdowa i lasem

- od strony wschodniej z lasem

Na terenie dz. 273/4 znajduja sie tylko obiekty zwigzane z oczyszczalnia éciekéw

2. Stan formalno prawny terenu i oczyszczalni

Dziatka nr 273/4 obreb Toporzysko nalezy do granicy gminy Ztawie$ Wielka .
Lokalizacja zgodna z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Wojta Gminy — PR 7330 -34-2/2009.

Oczyszczalnia posiada prawomocng decyzje Pozwolenie wodno-prawne
0S.1.6224-12/2003 wydane przez Staroste Powiatu Torufiskiego

3. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem jest rozbudowa o:

- dobudowe komory osadu czynnego

- przebudowe instalacji technologiczne;j
- dobudowa dmuchawy

Rozbudowa nie ma na celu zwiekszenia wydajnosci oczyszezalni .

4. lstniejacy stan zagospodarowania

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie :

- budynek socjalno-energrtyczny jednokondygnacyjny o pow. zabudowy — 30 m?

- budynek techniczny oczyszczalni jednokondygnacyjny o pow. zabudowy — 169 m*
- komory napowietrzania o powierzchni— 312 m?

- poletka osadowe o pow. — 600 m*

- drogi zaktadowe

- tereny zielone



- ogrodzenie 0 I=310 m
- doprowadzenie wody , Sciekow i pradu

Oczyszczalnia posiada wylot sciekéw oczyszczonych do rowu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Obiekty nowe
- Komora osadu czynnego o pow. zabudowy 156 m?” i kubatura 700 m?

- dmuchawa powietrza ustawiona przy budynku technicznym o pow. zabudowy
2,50 m*

- rozbudowa szafy sterowniczej

- przewody instalacii elektrycznej i technologicznej

6. Obiekty istniejace przebudowywane

Nie projektuje sie przebudowy istniejacych obiektow budowlanych

7. Infrastrukiura techniczna

- energia elektryczna — zasilanie oczyszczalni b/z
- wodociag — zasilanie b/z
- kanalizacja technologiczna ~ rozbudowa istniejgcej kanalizacji

8. Komunikacia

Dojazd do oczyszezalni od drogi krajowej Nr 80 pozostaje b/z

9. Ogrodzenie

Oczyszczalnia znajduje sig na ogrodzonym terenie . Ogrodzenie powstaje b/z
10. Zatrudnienie

Projektowana rozbudowa nie powoduje wzrostu zatrudnienia

11. Oddziatywanie na srodowisko

Oddziatywanie zamyka sie na terenie wiasnym.
Zgodnie z Postanowieniem Wajta Gminy rozbudowa nie wymaga decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych.



12. Zabezpieczenie p-poz

Teren oczyszczalni posiada hydrant zewnetrzny, a obiekt\'f kubaturowe wyposazone

w gasnice

13. Wplyw inwestycji na interesy oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza oséb trzecich :

- nie wptywa ujemnie na zapewnienie dostepu do drogi publiczne;

- nie wptywa ujemnie na korzystanie ze srodowiska naturalnego osobom trzecim
- nie powoduje ucigziiwosci wywotanych przez hatas , zaktécenia elektryczne ,

pramieniowanie itp.



INSFEKTY
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PR 7330-34-2/2009

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na podstawie: art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 5.art. 4 ust, 2 pki 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, 54 | 56 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przsstrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z poznigjszymi
Zmianami) w zwigzku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U, z 2004r. Nr
261 poz. 2803 z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagar dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennege (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 9B, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami),

USTALAM Z URZEDU LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGOD
dia inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie oczyszczaini
sciekOw na dziatce nr 273/4 w miejscowosci Toporzysko, gmina Ztawies Wielka,
1. Ustalenia dotyczace rodzaju i programu inwestycji.
1.1. Rodzaj inwestycji: rozbudowa oczyszczalni Sciskow,
1.2. Program inwestycii:
1) dobudowa komory osadu czynnego,
2) przebudowa instalacji technolegicznych,
. 3} dobudowa dmuchawy;
2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych dotyczace.

Ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

2.1.1 inwestycie nalezy projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 158, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami} oraz przepisami wykonawczymi do wiw
ustawy; "

2.1.2. Projekt budowlany winien zawiera¢ pozylywne opinie jednostek opiniujacych | uzgadniajgcych wymaganych
przepisami szczegblnymi dla tego rodzaju przedsiewzigcia;

2.1.3. Parametry , cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terent:

a) funkdgji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa oczyszozalni Scigkow;

b} dobudowa komory osadu czynnego,

¢) przebudowa instalacji technologicznych,

d) dobudowa dmuchawy,

Ochrony srodowiska i zdrowia ludzj:

a) przedmiotowg inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposob okreslony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajge spetnienie wymagan dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcfi, bezpieczerstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

b) oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod (art. 5 Ustawy z dnia 07.07.1954 r. Prawo
Budowlane — Dz. U. z 2D06r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami):

2.3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspofczesnej: dziatka nie jest objeta strefg ochrony
: konserwatorskiej | archeologiczne;j;
2.4. Obslugi infrastruktury technicznej: "™ .,

a) kolizie z istniejgcym uzbrojeniem, derenu, Winny by¢ szczegolowo rozwigzane zgodnie z przepisami
szczegolnymi w tym zakresie na-etapie sporzgdzania dokumentacii projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci;

b) preej$cie sieci w drodze musi spelnia¢ warunki bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

. szczegalnymi; T

¢) trase projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy prowadzic w sposob racjonalny, ograniczajacy
do minimum ingerencje w istniejace zagespodarowanie terenu.

2.5. Ochrony intereséw osob trzecich:. nalezy ‘spelnié wymagania dotyczace poszanowania inferesu osch
trzecich, w szczegélnosci ochrony przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznei,

b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze Srodkéw
tacznosci: w trakcie robot budowlanych chroni¢ istniejace uzbrojenie terenu albo uzyskac zgodg wiascicieli na
jego przebudowe,

€} ucigzliwosciami powodowanymi przez halas wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

d) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

2.6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.
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3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, oznaczone literami A-D - jak na jak na zalgczniky graficznym do decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Informacje dodatkowe.

4.2. Zgodnie z trescia art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy, ktory nie
uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych w zwigzky z otrzymang decyzjg
0 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzasadnienie
1. Teren przewidziany pod realizacje projektowanego przedsigwzigcia znajduje sig w granicach obszaru w czesci
pozbawionego migjscowego plany Zagospodarowania przestrzennego. Zmiana Zzagospodarowania terenu w przypadku
braku tego planu, polegajgca na rozbudowie oczyszczalni Sciekdw na dzialce nr 273/4 w miejscowosci Toporzysko,

lub architektow. W fozpatrywanej sprawie projekt decyzji sporzadzit Pan mgr inz. arch. Bogdan Fryndt - Czlonek KPOIA -
0046.

Pouczenie

1. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczege w Toruniu za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgezenia.
2. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozyé wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie waznosci
decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku nalezy dolgczyé:

1} projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami pozwoleniami wymaganymi przepisami

szczegolnymi,

2} decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pubficznego,

3) specjalistyczng opinig, o ktdrej mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowtane,

4) decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych, zgody na realizacie przedsiewziecia;
3. W celu uzyskania pozwolenia na budowg nalezy zlozyc wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie waznosci
decyzji o warunkach zabudowy.
4. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgca ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 85
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

Zup. WOJITA

Mirosta Mf proski
Kierovnik Ref. I.1 Gosp. Ko unalnsj

kY

.\ <

Zaltaczniki:
1. Zatgcznik graficzny do decyzji o ustalenie fokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujg:
1. Urzad Gminy Ztawie$ Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ziawies Wielka

1. Wlasciciele dzialek sagsiednich wy zataczonego WYpisu uproszczonego;
2. Ala. ‘



Zalgcznik Nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy z dnia 17-03-2008r, znak PR 7330-34-2/2000
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, o kidrej mowa w art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717),
dotyczgca przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na: rozbudowie oczyszczalni Sciekéw na dzialce nr 273/4 w
miejscowosci Toporzysko, gm. Ziawies Wielka.

1. Stan prawny i faktyczny obszaru objetego analiza:

1.1. Dziatka geodezyjna nr 273/4 polozona w obrgbie Toporzysko, zgodnie z ,wypisem z rejestru gruntéw” stanowi
wiasnosc UG Ziawies Wielka.

1.2. Dzialka jest zabudowana obiektami oczyszczalni Sciekow.

1.3. Istniejace zainwestowanie terenéw sasiednich: zabudowa zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze o
réznorodnych formach architekionicznych, parterowe z poddaszami uzytkowymi i bez, dachy wysokie.

2. Uwarunkowania wynikajace z obowigzujacych przepiséw:

2.1. Dia przedmiotowego terenu brak jest obowigzujacego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
przystgpiono do jego sporzadzania.

2.2 Teren projektowanej inwestycji nie jest polozony w granicach obszaréw podlegajacych szczegalnej ochronie z tytutu
przepisow o ochronie Srodowiska, przyrody, ochronie zasohow wodnych oraz ochrony mienia | ludzi przed
powodzig, ochronie kopalin.

3. Analiza funkcji | zagospodarowania terenu:
3.1. Analizg objgto obszar wyznaczony na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. (Dz.
U. Nr 164, poz. 1588) od terenu inwestycji polozonego na dziatce nr 273/4, polozonej w miejscowosci Toporzysko.
3.2. Istniejgce zainwestowanie: dziatka jest zabudowana obiektami oczyszezalni Sciekow.
3.3. Dostep do drogi publicznej: dziatka nr 273/4 posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.
3.4. Isinigjgce lub projektowane uzbrojenie terenu: adaptacja istniejacej infrastruktury technicznej.
3.5. Zgoda na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nieroinicze: teren nie wymaga zgody na wylaczenie gruntow
rolnych z proedukdji rolnej ze wzgledu na klase i powierzchnie gruntow.
3.6. Parametry i cechy zabudowy w obszarze analizowanym:
a)funkeji, formy zabudowy | zagospodarowania terenu: rozbudowa oczyszcezalni Sciekdw;
b)dobudowa komory osadu czynnego,
c) przebudowa instalacji technologicznych,
d}dobudowa dmuchawy;

Zalaczniki:
Zatgeznik graficzny do analizy w skali 1:1000.
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SEDIADTIAINY DG ATOV D
Peblin U FUWIIRTUWE

87-100 TORUN
u. Szaza Cheiminska 30/32

fal./fax 880-83-00 ' Torufi, dnia 02 pazdziernika 2003 roku
08.1.6224-12/2003

o
WM

DECYZJA
Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 4 ust. 4, art. ust. 1 pkt 1daic
- pkt 15 pkt 19f ust. 2 pkt lc, art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 39, art. 41, art. 42,
art. 46 ust. 2, art. 62, art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 73 ust. 1 pkt 1, art. 122 ust 1 pkt 1,
art.. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 ust. 2 i ust. 6, art. 128, art. 131, art. 132, art. 135, art. 138
ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z pézn. zm.), art. 147 ust. 1 1 ust. 6, art, 142, art. 149 ust. 1 ustawy z dn. 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pém. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelnié przy wprowadzanin sciekéw do wéd lub do zlemi oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
a takze art. 104 i 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r.
Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Ztawie$
Wielka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekdw
z rozbudowanej i zmodemizowanej oczyszezalni Sciekéw w Toporzysku do rown
melioracji szczegblowej,

orzekam

I Uchyli¢ w calosci bez odszkodowania decyzje Wojewody Toruniskiego - pozwolenie
wodnoprawne dla Gminy Zlawie§ Wielka z dn. 9 grudnia 1998r., znak OS-I11/6210-
238/98 na odprowadzanie oczyszezonych Sciekow bytowo - gospodarczych ze wsi
Ziawies Wielka do rowu melioracii szczegolowe;.

IL. Udzieli¢ Gminie Zlawie$ Wielka pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne
korzystanie z wod - wprowadzenie do ziemi $ciekéw bytowo-gospodarczych
poprzez rozbudowang i zmodernizowang biologiczno-mechaniczng oczyszczalnie
sciekéw komunalnych z miejscowosci Toporzysko, kolektor kanalizacyiny @ 200
mm zakoficzony wylotem betonowym @200 w rowie melioracji szczegdtowej RC-3,
stanowigcego doplyw , Kanatu Dolnego Niziny Torunskiej” w zlewni rzeki Wista w iloéci:

Qua =460 m’/d
Qmax.d. = 600 ms/d
Qmax.h. = 6295 ms/h

Dopuszczalne wartodci  wskaznikéw zanieczyszezent oczyszezanych Sciekow,
mierzonych na wylocie nie moga przekraczaé:

BZT; - 25 mg Oy/1 :
{(wzglednie naleiy zredukowaé minimum 70% tego zanieczyszczenia)
ChZT; - 125 mg O,/1 '

(wzglednie nalezy zredukowaé minimum 75% tego zanieczyszczenia)
Zawiesina ogdlna - 35 mg/
{wzglednie nalezy zredukewaé minimum 90% tego zanieczyszczenia)



IIL. Ustali¢ warunki korzystamia z wod w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz awarli urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszezen podwyzsza si¢ do:

BZT; - 38,5 mg O,/1

wzglednie nalezy zredukowaé minimum 35% tego zanieczyszczenia)
gi¢ g zy

ChZT; - 187,53 mg O,/

(wzglednie nalezy zredukowaé minimum 37,5% tego zanieczyszczenia)

Zawiesina ogélna - 52,5 mg/l

(wzglednie nalezy zredukowac¢ minimum 45% tego zanieczyszczenia)
2i¢ g

Wielkos¢ emisji z instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych powinna

wynika¢ z uzasadnionych potrzeb techniczmych i nie moze wystgpowaé dhizej niz jest to
konieczne; w takich sytuacjach prowadzacy instalacje jest obowiazamy powiadomi¢
Staroste Torunskiego 1 Tnspekcje Ochrony Srodowiska.

IV. Pozwolenia wodneprawnego udziela si¢ na czas okreSlony 10 lat tj, do dnia

30 wrzes$nia 2013 roku.

V. Nmiejszego pozwolenia ndziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

s

Probki Sciekow odplywajacych z oczyszezalni, a takze probki sciekow doptywajacych
do oczyszczalni nalezy pobiera¢ w regulamnych odstepach czasu w ciggu roku, stale
w tym samym miejscu. Liczba pobieranych Srednich dobowych probek mie moze byé
mniejsza niz 12 probek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego i po 4 probki w nastepnych latach, jesli zostanie wykazane, ze $cieki
spelniaja wymagane warunki; jeéli jedna probka z czterech nie spehi tego warunku,
w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 12 probek. , ‘
Prowadzacy instalacje jest obowigzany do  ewidencjonowania = wynikow
przeprowadzonych pomiarow oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakonczenia
roku kalendarzowego ktoérego.dotyeza.

Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa powyzej, prowadzacy instalacie przedldada
Starcécie Torufiskiemu do dnia 31 stycznia nastepnego roku. '
Instalacje do  oczyszczania  Sciekéw . nalezy  prawidlowo  eksploatowac
i konserwowag.

Uprawniony zobowiazany jest do zalozemia i prowadzenmia dziennika pracy
oczyszczalm. :

Uprawniony ponosi wszelkie konsekwenc:]e powstale w zwiazku z wykonaniem

- nadanego prawa.

Uprawniony zobowiazany jest do wykonywania prawidiowej konserwacji odbiormika —
rown melioracji szczegblowe; od wylotu do ujscia oraz ,Kanalu Dolnego Niziny
Torunskiej” na odecinku 500 mb. w dot biegu cieku oraz utrzymywania wylotu
brzegowego.

Kazda zmiana ilosci odprowadzanych Sciekéw wymaga kazdorazowo zmiany
pozwolenia wodnoprawnego.

~ Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci i1 urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji, oraz nie moze narusza¢ prawa wiasnosci i uprawnien
0s0b trzecich - przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Urzad Gminy w Ziejwsi Wielkiej wystapit z wnioskiem do Starosty Torunskiego

0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzamie oczyszezanych Sciekow

)



PR S
komunalnych z oczyszczalni Sciekéw w Toporzysku do urzadzen melioracji szczegdlowej
wylotem betonowym @ 200mm. Jest to oczyszczalnia o réwnowaznej liczbie mieszkancow
RLM powyzej 2000. Do wniosku zataczono 3 egzemplarze operatu wodnoprawnego na
podstawie ktérych wydano niniejsze pozwolenie. Ponadto w toku przeprowadzonego
postepowania administracyjnego, w dniu 22 wrze$nia 2003r. przeprowadzono rozprawe
administracyjna.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3, za posrednictwem Starosty Torufiskiego w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania (art. 129 § 11 §2 KPA).

Otrzvmuja:
1. Wit Gminy Ziawie$ Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Ziawie§ Wielka
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 481, 80-309 Gdansk skr. pocz.78
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — Inspektorat w Toruniu
ul. Klenowica 7, 87-100 Torufi
4. Kujawsko Pomorski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wioctawku
Oddziat Rejonowy w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruf
5. Kujawsko Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioctawku
Biuro Terenowe w Brodnicy z/s w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun
6. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
Delegatura w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun
7. Urzad Gminy Ztawies Wielka
ul. Handlowa 7, 87-134 Zlawies Wielka
8. CGminna Spotka Wodna Ziawie§ Wielka
ul. Handlowa 7, 87-134 Zlawie$ Wielka
9. Urzad Marszatkowski
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
10. Kujawsko — Pomorski Urzad Wojewddzki Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
11. Wydzial Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego w/m
12. a/a

L2

Zwaolnione z oplaty skarbowe] {podstawa prawna — art. 8 pkt 3, ustawy z dnia 69.09.2000 roku o oplacie skarbowej Dz. U. Nr 86
poz. 960, z pb7n. zm.)

L
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WOJT GuiNy aETHgictye

Zlawicd Wielkr HInfe} 523 defé’ Zja stailg sle Ostatéczr?i Danute Banasick
Fowigl twionige. Zdnicm :jD”DSZiawréguwle[ka, dnia 22’04_2009'_
PR 7624-3-2/2009 Zhavdod Wielka, dnfa.ﬂ.ﬁ.zﬂ&:.é‘ﬂ.ﬁﬁd
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 yst 1, art. 65 ust 1i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku Jego achronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko / Dz.U. 7 2008r. Nr 199, poz. 1227/ § 5 Rozporzadzenia Rady Ministrow

pozn. zmianami / stosownie do postanowienia Wydziatu Srodowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu
nr OS.I1.7633-18/09 z dnia 17-02-2009r. i postanowienia Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Toruniu - nr N.NZ-402-ZW-47-2009 z dnia 03 -03- 2009r.

postanawiam
odstapic¢ od koniecznosci Przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko planowanego
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni Sciekow potozonej na dziatce nr 273/4
W obrebie wsi Toporzysko, gm. Zlawies Wielka

UZASADNIENIE

W dniu 12-02-2009r. zostaio wszezete z urzedu postepowanie. o wydanie decyzji dotyczacych
srodowiskowych uwarunkowar zgody dla planowansj rozbudowy oczyszczalni soiekow w Toporzysku
na dzialce nr 273/4, polegajacej na dobudowaniu dodatkowej komory napowietrzania,
Po wstepnej analizie zakresu rozbudowy pismem z dnia 16-02-2009r. tut. organ wystapit do Starostwa
Powiatowego w Toruniu Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Toruniu o opinig w
Sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko. _
Postanowieniem Nr 0S.111.7633-18/09 7 dnia 17-02-2000r. Starostwo Powiatowe, Wydzial Srodowiska
W Toruniu  wyrazito opinie, ze dia przedmiotowego przedsigwziecia nie ma  koniecznosci
Przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko,
Podobne stanowisko zajat Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim postanowieniu nr N.NZ-
402-ZW-47-2009 z dnia 03-03-2000r.
Biorge pod uwage rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, stanowisko instytucji opiniujacych oraz
fakt, ze po rozbudowie wzrosnie sprawnost oczyszczalni zmniejszy sig fadunek Zanieczyszezen
postanowiono jak wyzej

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymuja;

1. Urzad Gminy Ziawies Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ziawie$ Wielka

2.-Wiasciciele dziatek sgsiednich-wedtug wykazu

3 Aa I+ tablice ogloszer/

Do wiadomosoai ; ]

1. Starostwo Powiatowe-Wydzial Srodowiska w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Torun
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
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Miejsce i data: Torun, 26 maj 2009

Starosiwo Powiatowe w Toruniu
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun
NiP: 856-19-46-860
URZAD GMINY W ZL EJWSI WIELKIEJ
87-134 Zlawies Wielka
ul. Handlowa 7

OPINIA nr ZUD/717/2009 z dnia: 2009.05.26

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty Torunskiego nr 14/01 z dnia 18 pazdziernika 2001 r.

UZGADNIA

Rozbudowa oczyszczalni Sciekow ( komory napowietrzania i sieci technologiczne) na dz. nr 273/4 w m.
Toporzysko.

Lokalizacja obiektu: Ztawies Wielka, Obreb: Toporzysko, dz.: 273/4
Inwestor realizowanego obiektu: URZAD GMINY W ZLEJWSE WIELKIEJ)
87-134 Ztawies Wielka
ul. Handlowa 7

UWAGI | ZAL ECENIA do opinii 717/2009

1. Obiekly budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zasypaniem,
obejmujgee] ich polozenie na gruncie (Dz. U. nr 30, art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku ,Prawo
geodezyjne i kartograficzne”)

2. |nwestor i wykonawca robot winien prowadzic roboty w sposoh wykluczajacy mozliwose powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej, W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowat i
respektowac wymagane normy branzowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustalonymi w Polskich
Normach.

3. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy odkryé przewody istnigjace
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwe] instytucji branzowej.

4, Zwracic rowniez uwage na punkty osnowy geodezyjne], ktére w przypadku kolizji z budowana siecig
nalezy omina¢. W przypadku uszkodzen urzadzeri podziemnych oraz osnowy geodezyinej i znakow
granicznych kosziami naprawy i wznowienia zostanie obciazony inwestor lub wykonawca.

5. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawea powinien zglosié z 7 - dniowym wyprzedzeniem, wiasciwe]
terenowo instytugji branzowej. Prace wykonac pod nadzorem pracownika instytucii branzowej.

6. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydziat Architektury Zagospodarowania Przestrzennego),
natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architekionicznych craz technicznych projektu.

7. Nie przestrzeganie uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajgacym z art.48 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja
1989 r (Prawo Geodezyjne | Kartograficzne) (Dz. U. Nr 30, poz.163) ze zmianami.

8. Niezaleznie od uzgodnienia ZUDP projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodnic z innymi
instytucjami-gestorami sieci uzbrojenia terenu, kiore nie biorg udzialu w pracach Zespolu, a ktdrych sieci
znajdujg sie na obszarze abjetym projekiem zagospodarowania.

9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP;

* PRZEWODNICZACY ZUD *** - bez uwag
ZESPOL ZUDP :
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SPOLKA JAWNA

\1 85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA I 148

TEL. {052} 34-84-085, TEL/FAX (052) 34-84-086, http:/fwnwaw. pro-eko_pl, e-mail: proeke@pro-sko.pi
konto:13 11402004 00003002345323568, NIP 554-039-41-75

NEARCHIWALNY: 546/08 NR EGZ.: S DATA:  .05.2009

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. TOPORZYSKO
ZADANIE:

INWESTOR: GMINA ZEAWIES WIELKA )
UL. HANDLOWA 7, 87-134 ZEAWIES WIELKA

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TOPORZYSKU

LOKALIZACIA: TOPORZYSKO - DZ. NR 273/4

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHIT. - KONSTRUKCYJNY

BRAMNZA: BUDOWLANA

AUTORZY PROJEKTLL
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Sprawdzit inz. Wojciech Czerwczak
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Zawarto$¢ opracowania

Czes¢ opisowa

.  Przedmiot opracowania

Il.  Przedmiot i zakres opracowania
Il warunki gruntowo-wodne
IV.  Opis szczegotowy

\/.  Zabezpieczenia antykorozyjne

VI.  Przyjete schematy obliczeniowe

Obliczenia
Czes¢ rysunkowa

Komora napowietrzania . Uksztaitowanie terenu — Rzut.

Komora napowietrzania . Uksztattowanie terenu — Przekrdj A-A, B-B
Komora napowietrzania . Rzut . Rys. budowlany.

Komora napowietrzania . Przekrdj A-A. Rys. budowlany.

Komora napowietrzania . Przekrdj B-B. Rys. budowlany.

Komora napowietrzania . Wykaz stali zbrojeniowej.

Komora napowietrzania . Barierka ochronna.

Pomost stalowy. Rzut i wykaz stali.

W o~ O R W

Pomost stalowy. Przekréj a-a i b-b.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZBIORNIK A KOMORY N APOWIETRZANIA DLA QCZYSZCZALNI $CIEKOW

I

I

EER

Iv.

V.

" tpwego wykonanych w paZdzierniku 1

w TOPORZYEKU

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- wytyczne branzowe
- istniejaca dokumentacja wykonana precz .Toriiski Kiub Technika” sp. z 0. o.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukeja Zbiornika-komory napowietrzania.

Zakres opracowania obejmuje opis technicZ1y: obliczenia statyczne f rysunki.
Warunki gruntowg-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dolumentacji technicznych badan podioza grun-

993 . przez inz. 7. Kalinowskiego upr. CUG 070836,
Otwor badawezy Nr 22 (rz. terenu 32,81 ™ n.p.mm.)
0.0 — 0,5 gleba '
0,5 —1,0 piasek éredni/ piasek gruby
— 2,3 piasek gliniasty/ piasek Sredni
2,3 — 3,7 plasek pviasty
3,7 — 5,0 piasek éredni

Rzedna ustabilizowana, napieteso swierciadia wody gruntowej 1,4 m p.p.t. Woda malo agresywna.

QOpis szczepbiowy
Zaprojektowano zbiornik czgsciowo saglebiony w gruncie na glgbokodci 1,35 m. Zbiorik bedzie

obsypany gruntem.
1, wewnetrznych 12 x 12m i glebokodci 3,5 m.

i z betonu B-20, zbrojone stalg AHT (34GS8).

Zaprojektowano zbiomik o wymiarac

Spiany zaprajektowano grubosei 35 ¢

*~Plytedna dano' 2 betonu B-20 zbrojong stala ATIL

Pod plyte dna nalezy wykonaé podlewks Z betonu B-10 gr. 10 cm i podsypke piaskowa gr. 30 cm

zageszezong do Ip =0,8.

W gomej czedcl $cian zaprojeltowano skerPy (obsypka) wraz z utwardzeniem podestu skarp.

W zbiorniku dano pomost stalowy z rat pomostowych ,,Mostostal” ocynkowanych ulozonych na
ksztaltownikach stalowych. Pomost opief? si¢ od strony zbiornika na stupkach stalowych z rur.

Zabezpieczenia antykorozyine
Elementy stalowe nie stykajace si¢ ze ¢ciekami po oczyszezeniu do II-go stopnia czystosci nalezy

malowac jak nize]:

- 335 pm farba olejno-zywicana p;zeciwkorozyjna 2221-064-XX0
- 2x 35 um podkiad fralowy 3262-053-XX0

- 2x 35 um emalia flalowa , KOLUX" 3152-954-XX0

Farby produkcji Zaldadu Farb , POLIFARB -~ OLIVA” w Gdyni.
Elementy stalowe stykajace sig ze sciekami powiany byé ocynkowane 1 malowane farbami do po-

wierzehni ocynkowanych Iub ze stali lrwasoodporne].



elementy stykajace sie z gruntem nalezy posmarowac 2 x Srodkiem , DYSPERBIT™.

Elementy betonowe stykajace sic ze Sciekami nalezy posmarowad 2 x $rodkiem np. ,MAXSEAL”
finmy Drizoroe lul: innym o podobaych wiasciwosciach lub lepszych.

Beton powinien posiadaé wodoszezelnodé minimum W-6 i mrozoodpornosc F-150.

Przviete schematv obliczeniowe

Sciany obliczono jako plyty wspomikowe. Przyjeto plyte dna o schemacie plyty zamocowanej na
krawedziach.

Zbrojenie obliczeniowe z ATIE dia piyt fcian Fauy, = 8,58 cm’. Zbrojenie plyty dna ze stali AITL o
Fay, = 6,36 cm?
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CZESC OPISOWA
projektn budowlanego i wykonawczego — cze$¢ technologiczna rozbudowy

oczyszezalni Sciekéw w Toporzysku
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany czes¢ technologiczna
rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw w Toporzysku. Zakres rozbudowy obejmuje
wykonanie komory napowietrzania o objetosci analogicznej do istniejace]
komory. Dodatkowo wprowadzono zmiany w obiektach istniejgcych ktore
wynikajg z aktualnie obowiazujacych przepisdw.

Dokumentacja niniejsza jest podstawa do wykonania projektow branzowych.
Moze by¢ ona rowniez podstawa do ubiegania sie o zmiang aktualnie

obowiazujgcego pozwolenia wodnoprawnego.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszezalnia $ciekéw bedaca przedmiotem projektu jest obiektem
istniejacym. Zlokalizowana jest na gruntach miejscowosct Toporzysko — dziatka
273/4. Dziatka znajduje si¢ w odleglosci okolo 600 m od drogi krajowej nr 80
Torun - Bydgoszcz. Obecne zagospodarowanie terenu stanowia obiekty
oczyszczalni:

- budynek socjalny
- budynek techniczny
- komory napowietrzania

- poletka osadowe

- . . . . . . — ¥
Teren na ktorym zlokalizowane sa te obiekty zajmuje powierzchnie 5.823 m™.
Modemizacja oczyszczalni nie wigze sie ze zwickszeniem powierzchni

zajmowanego terenu.
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Lokalizacja oczyszezalni uwzgledniona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Otoczenie terenu oczyszcezalni stanowi:

od strony poélnocnej w bezposrednim sasiedztwie znajduje sig nieuzytek

(wyrobisko piasku), w odleglosci okolo 80 m od obicktdéw oczyszczalni
budynek bedacy wlasnoscia Inwestora 1 las, budynek jest czesciowo
ekranowany zadrzewieniami,

- od strony wschodniej znajdujq sie pas zadrzewien

- od strony poludniowej znajdujg sig¢ aki i pola uprawne

- od strony zachodniej tereny lesne
3. ILOSC SCIEKOW 1 LADUNEK ZANIECZYSZCZEN

3.1.  ILOSC SCIEKOW

Istniejaca oczyszcezalnia zaprojektowana zostata na przepustowosé:

Qumax = 600 m’/d
Quer = 460 m*/d

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni o komore
napowietrzania o objetosci analogiczne] do istnigjacych komér. W te] sytuacji

nominalna przepustowos¢ oczyszczalni po rozbudowie wyniesie:

Qumax = 900 m’/d
Que = 590 m*/d

thax = 82:5 lTlS/h

Na oczyszczalnig przewidziane sa do wprowadzemia Scieki z zakladu
przetworstwa marchwi. Charakteryzuja sie one wysokim  steZeniem
zanieczyszczen. W tej sytuacji czynnikiem ograniczajacym zdolnos$é przerobowa

oczyszczalni bedzie obciazenie osadu ladunkiem zanieczyszczen. Rzeczywiste
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obciazenie hydrauliczne oczyszczalni bedzie mmniejsze. Wyniesie ono Quuu =

45 m’/h,
3.2.  LADUNEK ZANIECZYSZCZEN

Zgodnie z projektem wykonawczym modernizacji uktadu napowietrzania
stezenie zanieczyszczen na jakie obliczony zostal istniejacy uklad

napowietrzania wynosi:

BZTs - 350 gOym’
Azot amonowy - 60 g N-NH/m’

Sredni tadunek zanieczyszezen kicrowany na oczyszczalnie wyniesie:
BZT;s - 206,5 kgO,/d
f.adunek ten jest podstawa obliczen czgsci osadowey.

Maksymalny tadunek kierowany na cze$¢ nowoprojekiowanag wyniesie:

BZT; - 69 kg0,/d
Azot amonowy — 8 kg N-NH,/d
RLM = 206500/65 =3177M

4. ODBIORNIK SCIEKOW WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA

4.1. ODBIORNIK SCIEKOW

Scieki oczyszezone wprowadzane sg do rowu melioracyjnego wprowadzonego
po okoto 150 m do Kanalu Dolnego. Po okoto 7 kilometrach od wlotu rowu

Kanat Dolny faczy sie z Kanalem Gomym i wpada do rzeki Wisty.
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42, WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA

Zgodnie z  raportem oddzialywania inwestycji na  drodowisko
opracowywanym na etapie ustalania warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania
terenu po rozbudowie $cieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni w

Toporzysku powinny spehia¢ nastepujace warunki:

BZT; - 25g Oz/m3 lub 70 — 90% redukejt
ChZT ~ 125 g Oy/m’ lub 75% redukcji
Zaw. og. - 35 g/m’ lub 90% redukeji

5. ISTNIEJACE ROZWIAZANIE

Scieki surowe doplywaja na oczyszczalnig kanalem grawitacyjnym i sa
dowozone taborem asenizacyjnym. Wprowadzanie sciekow dowozonych odbywa
si¢ poprzez punkt zlewny wyposazony w ztaczke do weza.

Pierwszym elementem oczyszczania jest stacja cedzenia $ciekdw wyposazona
w krate schodkowa o szerokosci 400 mm i przeswicie 3 mm. Jednostke
rezerwowg stanowi krata plaska o szerokodci 400 mm i przeswicie 20 mm.
Skratki wydzielone na kracie mechanicznej odwadniane sa w podajniku
hydraulicznym PH-200.

Pozbawione zanieczyszczen stalych dcieki trafiaja do piaskownika o
wymiarach 3,0 x 1,0 m 1 glebokosei 3,0 m. W piaskowniku wydzielane sa czesct
mineralne. Usuwanie piasku realizowane jest za pomoca wozu asenizacyjnego.

Pozbawione zanieczyszczen mineralnych $cieki trafiaja do przepompowni
operacyjnej o wymiarach 3,0 x 2,75 m 1 glebokosci 3,0 m. Przepompownia
wyposazona jest w dwie pompy PZM 1,9/8T-2. Zadaniem tej przepompowni jest
kierowanie sciekdéw do wybranej komory napowietrzania.

Proces oczyszczania biologicznego realizowany jest w dwdéch komorach
napowietrzania o kazda wymiarach w rzucie 12,0 x 12,0 m 1 gltebokosci 3.5 m.
Komory te pracuja cyklicznie przemiennie wzgledem siebie. Cykl pracy kazdej

komory skiada sie z nastepujacych faz:
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- napeinianie z mieszaniem
- napowletrzanie
- sedymentacja

- dekantacja

Napowietrzanie realizowane jest poprzez system dyfuzorow typu Hafi T4 po 8
dyfuzordéw w kazdej komorze.

Sprezone powietrze dla potrzeb napowietrzania wytwarzane jest w stacji
dmuchaw wyposazonej w dwie dmuchawy typu Aerzen GM 3S5-50 LU 41.01 o
mocy 4,0 kW oraz 2 sztuki GM7L.-80 LU 41.01 o mocy 5,5kW.

Proces usuwania fosforu wspomagany jest na drodze chemicznej poprzez
dozowanie siarczanu zelaza.

Stacja dmuchaw, stacja cedzenia Sciekéw, plaskownik, przepompownia
operacyjna, stacja dozowania chemikaliéw zlokalizowane sg w budynku
technicznym.

Oczyszczone scieki odprowadzane sg do odbiornika.

Nadmierne osady biologiczne odwadniane sa na poletkach osadowych o
tacznej powierzchni 476 m’. Skladaja sie on z czterech kwater kazda o
wymiarach 6,3 x 18,9 m. Z poletkami zblokowany jest plac skladowy osadu
odwodnionego. Wody odcieckowe =z poletek kierowane sa poprzez

przepompowni¢ operacyjna do ukltadu oczyszezania Sciekow.
6. PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Przedmiotem projektu jest wykonanie jedynie dodatkowe] komory
napowietrzania, dodatkowo w istniejacych obiektach wprowadzono zmiany
instalacyjne i elektryczne zwiazane funkcyjnie z komora i dodatkowa dmuchawa.

Po rozbudowie Scieki doplywaly beda tak jak obecnie kanatem
grawitacyjnym i dowozone taborem asenizacyjnym.

Stacja cedzenia $ciekéw pozostaje niezmieniona w stosunku do stanu
istniejacego.

Piaskownik pozostaje niezmieniony w stosunku do stanu istniejacego..
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W przepompowii operacyjnej wprowadzono dodatkowa pompe obstugujaca
nowg komore. Zmianie ulegnie rowniez uktad przewodow.

W ukladzie napowietrzania wprowadzona zostanie dodatkowa komora o
objetosci réwnej komorze istniejgcej.

Istniejgcy pomiar sciekéw odplywowych pozostanie bez zmian.

Gospodarka osadem nadmiernym nie ulega zmianie w stosunku do stanu

istniejgcego.
7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni $ciekéw o dodatkowa
komore napowietrzania. W ninigjszym rozdziale uwzgledniono rowniez pod

wzgledem obliczeniowym obiekty nie podlegajace zmianom.
7.1.  STACJA CEDZENIA SCIEKOW
7.1.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE

Zadaniem tego obiektu jest usuwanie ze Sciekéw na drodze cedzenia

zanieczyszczen stalych pltywajacych i wleczonych.
7.1.2. OBLICZENIA

Obliczenie 1lodct wydzielanych skratek:

- liczba mieszkancow rownowaznych (dla tadunku sredniodobowego) — 3177
MR

- jednostkowa ilos¢ wydzielanych skratek o uwodnieniu 90 % dla przeswitu
Kraty 3mm — Vgjedn = 12 dm’/MR rok

- objetos¢ skratek uwodnionych (uwodnienie 90 %)

Va1 = RLM X v jeq, = 3177 x 0,012 = 38,1 m*/rok
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- objetos¢ skratek po zageszezeniu w slimaku (uwodnienie 73 %)
Vel = Va1 X 75:90=38,1x75:90=31Tm’/r

Biorac pod uwage fakt znacznego udzialu w ladunku Sciekdéw przemystowych

rzeczywista 1los¢ skratek bedzie mniejsza.
7.1.3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Stacja cedzenia sciekow nie jest przewidziana do modernizacji w ramach
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem inwestycji. Zgodnie z danymi
katalogowymi wydajnos¢ kraty jest wystarczajaca dla naplywu $ciekow
osiagnietego w wyniku planowanej rozbudowy.
7.2.  PIASKOWNIK

7.2.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE

Zadaniem tego obiektu jest wydzielanie zanieczyszczen mineralnych
zawartych w Sciekach. W okresach zmniejszonego naptywu wydzieleniu ulegnie

rowniez, zawiesina.
7.2.2. OBLICZENIA

Obliczenie ilosci wydzielanegco piasku: .

- jednostkowa ilo$¢ piasku przyjeto jak dla kanalizacji ogolnosptawnej z
udziatem do 10% sieci rozdzielczej, wynosi ona — my; = 40 dm’/1000 m’

- drednia ilos¢ wydzielanego piasku wyniesie

Mp = my; X Qe =40 x 0,59 = 23,6 dm*/d = 8,61 m’/rok
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7.3.  PRZEPOMPOWNIA OPERACYINA

7.3.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE

Zadaniem tego obiekiu jest przettaczanie Sciekdw do  komor
napowietrzanta. Kazda pompa obsluguje osobna komore. Pompy pracuja
przemiennie cykl pracy uzalezniony jest od potrzeb technologicznych komor

napowietrzania.
7.3.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

W ramach zadania bedgcego przedmiotem dokumentacji projektuje sie
pompe dodatkowa 65 PZM 2.2.

W zakresie mwestycyi projektuje sie réwniez zmiane uldadu przewodow.
Kazda z pomp bedzie zasilata swoja komore.
7.4. KOMORY NAPOWIETRZANIA

7.4.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE

Zadaniem tych obiektow jest prowadzenie zasadniczej — biologicznej
czgscl procesu oczyszezania Sciekdw. W komorach tych prowadzone bedzie

rowniez oddzielanie osadu czynnego od Sciekow oczyszezonych.

7.4.2. OBLICZENIA
System napowilelrzania istniejacych komdr byl modernizowany w roku
2004. Przyjmuje sie, ze do projektowanej komory trafial bedzie ladunck o

wielkosci jaki trafia do kazdej z istniejacych komor.

obliczenie zapotrzebowania tlenu w komorze nowoprojektowanej
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- tadunek maksymalny kierowany do komory nowoprojektowanej
Lpzrs — 09 kg O./d
Livneg — 8 kg O+/d
- jednostkowe zapotrzebowanie tlenu
na utlenienie zwiazkow wegla — k; = 1,8 kg Oy/kg BZT;
na utlenienie azotu amonowego — k, = 4.6 kg O,/kg N-NH,

- dobowe zapotrzebowanie tlenu
OC= k[ X LBZTS -+ kz X LN—NI—M = 1,8 X 69+ 4,6 x 8=161 kg Oz/d

- czas pracy urzadzen napowietrzajacych —t =20 h/d

- godzinowe zapotrzebowanie tlenu
0oc=0C:20=16,1 : 20= 8,1 kg O,/d

obliczenie obciazenia osadu czynnego w komorze nowoprojektowaneg

- zalozone stezenie osadu — Z = 3,0 kg s.m.o./m’
- masa osadu w komorze — M = Vi, x Z =432 x 3 = 1.296 kg s.m.o.

- obcigzenie osadu:

dla fadunku sredniego — Ay = £ : M =609,5 : 1.296 = 0,05 kg BZTs/kg s.m.o.

obliczenie czestotliwodel spustow sciekow

- wysokos¢ warstwy spustowej — 100 cm
- objetos¢ jednego spustu — 144 m’
- maksymalna czestotliwosé spustéw — 900/144=6,25

Przyjmuje sig¢ 2 spusty na komore na dobe.

7.4.3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
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Doprowadzenie Sciekdw, spust osadu 1 spust z komor pozostaja bez zmian.
Nowa komora wykonana zostanie przy komorze wybudowanej w 2004r.
Wymiary w rzucie, glebokosé catkowita i uzyteczna, posadowienie analogiczne
jak tacznie komor istniejacych. Wyposazenie komory stanowi:

- ruszt napowietrzajacy z ptytami Hafl typ T4 — 24 szt.
- mieszadlo zatapialne ,Hydra” MZ-20
- ruchome koryto odptywowe K-800

Doprowadzenie Sciekdéw z przepompowni operacyjnej przewodem tlocznym
dn-65 i dn-80 wykonanym z rur stalowych k.o. wyprowadzonym ponad
zwierciadlo sciekow. Odeinek przewodu w budynku prowadzony we wspolnym
kanale z proj. przewodem spustu scickéw oczyszezonych. Dno kanalu ze
spadkiem w kierunku istniejacego kanatu instalacyjnego.

Odprowadzenie osadu przewodem wykonanym z rur stalowych k.o. dn-100
Spust za pomocy zasuwy zeliwnej, kolnierzowej, plaskiej dn-100. Wiaczenie
przewodu do istnigjacego przewodu spustowego osadow. Odcinek przewodu
prowadzony w proj. skarpie pomiedzy komora a budynkiem nalezy zaizolowaé
hupkami z pianki poliuretanowej lub styropianowej grubo$ci 7mm i ostonié
blacha stalowa ocynkowang lub folig aluminiowa.

Spust zawartosci komory przewodem stalowym k.o. dn-100 za pomocg
zasuwy dn-100, zeliwnej Kkoilnierzowej, plaskicj. Przewdd wprowadzony do
przepompowni operacyjnej. Na odcinku przebiegajacym w  budynku
technicznym poprowadzony w kanale pod posadzka. Dno kanahi ze spadkiem w
kierunku przepompowni z otworem odwadniajacym s#100mm przy dnie.

Spust $ciekéw oczyszczonych przewodem stalowym k.o. dn-125/dni50mm
do istniejacego kanatlu spustowego sciekdw oczyszczonych. Na odcinku

przebiegajacym w budynku technicznym poprowadzony w kanale pod posadzka.
7.5. STACJA DOZOWANIA CHEMIKALIOW
Wprowadza si¢ dodatkowy zbiornik PIX z pompa dozujaca.

7.6. STACIA DMUCHAW
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7.6.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE

Funkeja tego obiektu jest dostarczanie sprezonego powieirza dla potrzeb

napowietrzania w komorach osadu czynnego.
7.6.2. OBLICZENIA

Obliczenia wymaganego wydatku dmuchaw przeprowadzone zostaly

przez dostawce systemu napowietrzania firmeg Aerzen na podstawie danych

okreslonych w pkt. 7.5.2..
7.6.3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

W ramach rozbudowy projektuje sig dobudowe 1 dmuchawy GM7L-80 z
silnikiem 5,5 kW.

Instalacje spr. powietrza wykonaé 2z rur stalowych obustronnie
cynkowanych dn-80mm. Glowny przewod zasilajacy ruszt ulozyc na koronie
proj. komory napowietrzania. Odgalezienia do plyt napowietrzajacych — tréjniki
kohierzowo/ gwintowane dn80/2”. Zawory odcinajace @ 27 w dostawie z

kompletem rusztu napowietrzajacego.

7.7.  POMIAR ILOSCI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Z uwagl na istniejacy przewod odplywowy sciekow oczyszczonych pozostawia
sig bez zmian istniejacy przepiywomierz o150. Zadaniem automatyki bedzie
wiaczenie odptywu w tym samym czasie tylko z jednej komory.

7.8. BUDYNEK TECHNICZNY

7.8.1. ZADANIE TECHNOLOGICZNE
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W budynku technicznym zlokalizowane sa elementy infrastruktury
oczyszezalnt takie jak:
- komora rozdziatu scickow
- stacja cedzenia ScickOw
- piaskownik
- przepompownia operacyjna
- stacja dmuchaw
- stacja dozowania chemikaliow

- pomiar ilosci sciekow oczyszezonych
7.8.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

W ramach inwestycji przewidziane sa do wykonania w budynku

technicznym nastepujace prace:
- malowanie $cian 1 sufitdéw wewnatrz budynku

- malowanie 1 konserwacja elementdéw metalowych wewnatrz budynku.

7.9. POLETKA OSADOWE
7.9.1. ZADANIE TECHNOILOGICZNE

Funkcja tego obiektu jest odwadnianie powstajacego na oczyszczalni
osadu nadmiernego. Docelowo oczyszcezalnia w Toporzysku przewidziana jest do
likwidacji, Scieki beda przetlaczane do oczyszezalni w Toruniu. W zwigzku z
powyvzszym nie zaktada si¢ rozbudowy gospodarki osadowe].

7.9.2. OBLICZENIA

Gospodarka osadowa nie jest przewidziana do zmian w ramach etapu

rozbudowy bedacego przedmiotem dokumentacji. W zwiazku z tym w
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niniejszym opracowaniu okresla sie jedynie ilosci powstajgcych osaddéw. Nie
przeprowadza sie obliczen urzgdzen gospodarki osadowej. Nalezy jednak
zwrocic uwage, ze poletka osadowe w dokumentacji pierwotnej obliczone

zostaty na znacznie mniejsza przepustowosc.
Obliczenie ilosci osaddw powstajacych na oczyszezalni w Toporzysku:

jednostkowy przyrost osadu przyjeto —m; = 0,7 kg s.m.o./kg BZTsus

sucha masa osadu

1

Mg, = o X Foprrs = 0,7 x 200,6 = 144,5 kg s.m.o./d

objetos¢ osadu uwodnionego (uwodnienie 99 %)

i

Viwodn = (Mg x 100) 1 1 = 144,5x 100 : 1 = 14,45 m’/d

objetosé osadu odwodnionego (uwodnienie 80 %)
Vodw = (Mo X 100) : 20 = 144,5x 100 : 20 = 0,72 m’/d
7.9.3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Nadmierne osady biologiczne odwadniane sg na poletkach osadowych o
lacznej powierzchni 476 m™. Skladaja si¢ on z czterech kwater kazda o
wymiarach 6,3 x 18,9 m. Z poletkami zblokowany jest plac sktadowy osadu
odwodnionego. Osad z komdr napowietrzania kierowany jest do kanatu
otwartego zblokowanego z poletkami. Kierowanie na poszczegdlne poletka za
pomocy zastawek drewnianych.

Wody odciekowe z poletek kierowane sa poprzez przepompownie operacyjna
do uktadu oczyszczania Sciekow.

Na etapie rozbudowy bedacym przedmiotem niniejszej dokumentacji nie

przewiduje sie ingerencji w gospodarke osadowa.



Rozbudowa oczyszezalni sciekow w Toporzysku, am. Ziawies Wiclka 17

8. REALIZACJA INWESTYCJI Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI
PRZEPLYWU SCIEKOW

Najbardziej czasochtonmym  elementem  rozbudowy jest realizacja
nowoprojektowanej komory. Ta cze$é¢ prac budowlanych nie wiaze sie z
zaktoceniami pracy oczyszczalni.

Elementami ktorych realizacja moze wigzaé sie z zakldceniami pracy
oczyszczalni sa:

- przebudowa przepompowni operacyjnej — montaz dodatkowej pompy,

- przebudowa ukladu przewoddow.

W  okresie przebudowy przepompowni nalezy wykonaé tymczasows
przepompownie na bazie piaskownika.

Przebudowe ukladu przewodow nalezy przeprowadzié w okresach cyklu
ktory nie wymaga korzystania z danego przewodu.

Po wybudowaniu komory nowoprojektowanej nalezy przetloczy¢ do niej

osad czynny z komor istniejacych 1 prowadzi¢ proces oczyszczania z jej

wykorzystanien.
9. ZESTAWIENIE INFORMACIT O OCZYSZCZALNI

Inwestor uprawniony do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: Urzad Gminy

Ziawies Wielka

Qdbiornik_sciekdw: réw melioracji wodnych szczegdlowych w zlewni rzeki

Wisty (poprzez Kanat Dolny)

[psé stan i skiad sciekdw:

llos¢ sciekow:



Rozbudowa oczyszezalni sciekow w Toporzysku, gm. Ziawics Wiclka 18

Quenare = 900 m*/d

tha.\' = 82,5 IllJ/h

Sklad Sciekéw oczyszezonych:

BZTs — 25 g Oy/m’ lub 70 — 90 % redukeji
ChZzT - 125 g Oo/m’ lub 75 % redukeji
Zaw. og. — 35 g/m’ lub 90 % redukeji

Pomiar 1lodci i jakoscei odprowadzanvch Sciekow:

Pomiar ilosci $ciekow za pomocy przeplywomierza elektromagnetycznego Mag

XE £150mm z doktadnoscia minimum 10 %.
Pomiar jakosci $ciekéw w probkach pobieranych z cyklicznego spustu
sciekow oczyszezonych. Miejsce poboru préb: scieki surowe - kanat doplywowy

przed stacja krat, scieki oczyszczone — wylot.

Warunki korzystania z wod w okresie rozruchu lub awarii:

Minimalne redukcje zanieczyszczen w stanach awaryjnych i w okresie

rozruchu powinny wynosic:

BZT;-35-45%
ChZT-37,5%

zawiesina ogdlna — 435 %
Obiekty technologiczne oczyszczalni:

- stacja krat — wyposazona w krate schodkowa OZ-A/400/200/3, szerokodci 0.4
m, krata reczna plaska TKR - 600/45-1300 o przeswicie 20 mm i szerokosei
0.6 m, podajnik hydrauliczny PH-200

- piaskownik o wymiarach 3,0 x 1,0 m i gltebokosci 3,0 m
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przepompownia operacyjna o wymiarach 3,0 x 2,75 m i glebokoéci 3,0 m,
wyposazona w trzy pompy 65 PZM 2,2/87

3 x komora napowietrzania kazda o wymiarach w rzucie 12,0 x 12,0 m i
glebokoset 3,5 m, wyposazona w ruszt napowietrzajacy, mieszadta i ruchome
koryto odptywowe

stacja dmuchaw 2 x dmuchawa Aerzen GM 35-30 LU, 3 x dmuchawa Aerzen
GM7L-80

stacja dozowania chemikaliow

urzadzenie  pomiarowe  Sciekéw  oczyszezonyeh —  przeplywomierz
elektromagnetyczny Mag XE ¢ 150mm

poletka osadowe o tacznej powierzchni 476 m*

wylot do odbiornika

opracowat

o Xa -

i 4 N S
4 x {»__,K_,LC
N J -

mgr inz. Ireneusz Plichta
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3. Zawartos¢ opracowania

1. Strona tytutowa.
2. Uwagi i decyzje czynnikow kontroli oraz zatwierdzenia
3. Zawartos¢ opracowania.
4. Opis techniczny
5. Obliczenia techniczne (11 stron)
8. Zatacznik do obliczen - Wykresy (siron 14)
7. Graficzne przedstawienie obliczen.
A. Prady
B. Parametry urzgdzen
C. Parametry zwarciowe

D. Bilans Mocy.

8. Projekt zagospodarowania terenu

4. Opis techniczny.

4.1 Rozdzielnica Rs i Rs2.

Z uwagi na planowane zwickszenie mocy przerobowych modernizowanej oczyszczalni
sciekéw projekituje sie do dotychczasowych dwéch komoér dolgezyC trzecig wg PB branzy
technologicznej.

Ze wzgledu na zwigkszenie przepustowosci oczyszczanych Sciekdw, do istniejgcej urzadzen
technologicznych zamontowane zostana:

- dmuchawa 0 mocy 5,5 kW
- mieszadio o mocy 1,5 kW

- koryta odptywowe 0 mocy 1,5 kW.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy a tym samym zwigkszenie ilosci urzadzen sterowanych,

zdecydowano sie na budowe nowej szafy sterowniczej Rs2 w budynku socjalnym. Nowa
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rozdzielnica Rs2 bedzie uzupeinieniem istniejacej szafy Rs, w kiérej bedzie zamontowana aparatura
laczeniowa dodatkowej nowej komory nr 3.

UWAGA |

Zasilanie szafy Rs2 nie jest obiektem niniejszego projekiu i lezy po stronie Inwestora. Zasilanie tej
szafy stanowi oddzielne opracowanie.

4.2. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zastosowaé dwustopniowy ogranicznik przepieé
B+C typu SPI+C/3+1 odgromnik o Imax=100kA i Up=1,5kV produkcji firmy SIEMENS. Ograniczniki
przepie¢ zamontowane zostang w rozdzielnicy Gidwnej przed rozdzielnicg Rs2.

Qgranicznik powinien chronié¢ wszystkie urzadzenia oczyszczalni Sciekow.

4.3. DMUCHAWA.

Obok budynku technicznego zabudowana jest dmuchawa 5,5 kW - Projekiuje sie ulozyé
nowy linie zasilajgcg do dmuchawy diugosci okolo 40 mb. zakonczong wylgcznikiem serwisowym z
mozliwoscig kiuczenia,

Trasy kabli pokazano na rys nr 2. Przekrdj podano narys. nr 3.

Siinik dmuchawy wyposazony jest fabrycznie w czujnik termistorowy umozliwiajgcy
zablokowanie pracy dmuchawy w przypadku osiggnigcia przez silnik zbyt duzej temperatury.
Czujnik nalezy przytgczy¢ do termistorowego przetwornika temperatury podanym w projekcie

wykonawczym | przerywac zasilanie dmuchawy w przypadku podwyzszenia temperatury na
uzwojeniu silnika.
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4.4. MIESZADLO.

W zbiomiku komory nr 3 zabudowane beda mieszadio ca 1,5 kW - Projekiuje sie ulozyc
nowg linie zasilajgce do mieszadta diugosci okolo 65 mb zakonczong wylgcznikiermn serwisowym z
mozliwoscig kluczenia.

Trasy kabli pokazano na rys nr 2. Przekrdj podano narys. nr 3.

Silnik mieszadta wyposazony jest fabrycznie w czujnik termistorowy umozliwiajacy
zablokowanie jej pracy w przypadku osiggniecia przez silnik zbyt duzej temperatury. Czujnik nalezy
przylgczyé do termistorowego przetwornika temperatury podanym w projekcie wykonawczym i
przerywac zasilanie mieszadia w przypadku podwyzszenia temperatury na uzwojeniu silnika.

4.5. KORYTO ODPLYWOWE.

W zbiomiku komory nr 3 zabudowane bedzie koryto odpltywowe ca 1,5 KW - Projekiuje sie
utozyé nowa linie zasilajgeg diugosci okolo 50 mb do niego zakonczong wytgcznikiem serwisowym z

mozliwoscig kiuczenia.
Trasy kabli pokazano na rys nr 2. Przekrdj podano narys. nr 3.

Silnik koryta wyposazony jest fabrycznie w czujnik termistorowy umoziiwiajgcy zablokowanie
jej pracy w przypadku osiggniecia przez silnik zbyt duzej temperatury. Czujnik nalezy przytaczy¢ do
termistorowego przetwornika temperatury podanym w projekcie wykonawczym i przerywac
zasilanie mieszadia w przypadku podwyzszenia temperatury na uzwojeniu silnika.

Koryto odplywowe wyposazone jest dodatkowo w 2 czujniki potozenia. Nalezy utozyé linie
kablowa do tych czujnikéw YKSY 9x1 mm? diugosci okoto 50 mb. zakoriczong puszkg rozdzielcza
do kidrej podpiete bedg te czujniki. Dodatkowo do tej puszki bedg czujniki poziomu minimalnego i
maksymalnego w komorze.

4.6. Ukladanie kabli na terenie oczyszczalni.

Kabel nalezy ukladaé na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy ukiadac na warstwie piasku o grubosci 10 cm na glebokoéci 70 cm. Nie
nalezy ukiada¢ kabla bezposrednic na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabla ani bezposrednio zasypywacé tg ziemig. Ulozony kabel zasypac warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warsiwa rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15 cm, a
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nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢ utozony w
wykopie linig falista z zapasem (1-3% diugosci wykopu)wystarczajgcym do skompenscwania
mozliwych przesunie¢ gruniu. Przy skrzyzowaniach z drogami, innymi kablami lub instalacjami
podziemnymi, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej Arot DVK110 (lub stalowej fi 110). Rure
nalezy utozyé ze spadkiem co najmniej 0,1%.. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno byc

uszczelnione.

Dla linii kablowej w migjscu ewentualnych potaczen za pomocg muf, nalezy przewidziec
zapas kabla. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajgcego z urzadzeniami podziemnymi
(rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami.
Kabel po utozeniu nalezy zasypywaé warsiwami, Zageszczajgc mechanicznie kazdg z warstw, a
nastepnie nalezy przywrocic pierwotny stan nawierzchni.

4.7. Oznakowanie linii kablowei.

Linie kablowa nalezy na calej diugosci oznakowad za pomocg trwalych oznacznikéw z
tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetyczne] odpornej na korozje. Oznaczniki nalezy
umieszczad w odlegtosciach co 10 m w przypadku kabla ulozonego w ziemi.

Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w migjscach charakterystycznych (np.
przy skrzyzowaniu z innymi kablami, w wejéciach do przepustow rurowych).

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawiergjgce co najmniej symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, trase kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia kabla. Konce kabla zaopairzy¢ w tabliczki
okreslajgce typ kabla i trase.

4 8. Zestawienie odbiornikow sitowych.

- dmuchawa o mocy 5,5 kW
- mieszadto 0 mocy 1,5 KW

- koryta odplywowe o0 mocy 1,5 kW.

Moc zainstalowana razem ze sierowaniem okolo = 10 kW

Moc szczytowa okoio =8,5kwW
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4.9. Qchrona przeciwporazeniowa

1. Dla zapewnienia wilasciwej ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano wylgczniki
réznicowo-pradowe i instalacyjne typu ,S". Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano szybkie

wylgczenie zasilania w uktadzie sieci odbiorczej TN-C-S.

2. Sposdb wykonania ochrony przeciwporazeniowej odpowiada wymogom zawartym w PN-
IEC-60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.” Wokét projektowanego pomieszczenia (kontenera)
nalezy nalezy utozy¢é na uchwytach dystansowych taéme stalowag ocynkowang FeZn20x4 mm, do
ktérej nalezy podigczy¢ przewodem LY16 mm2 w izolacji zéito-zielone] wszystkie dostepne
elementy przewodzace, jak rurociagi, konstrukcje itp. Tasme stalowg polaczy€ z uziomem budynku i
punkiem PE rozdzielnicy 08011. Wymagana rezystancija uziomu ochronnego Ra<30 om. Wokat
kontenera nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang typu FeZn25x4 mm. Do uziomu podigczyt
wszystkie elementy metalowe w terenie np. balustrady, elementy konstrukcyjne, rury itp.

410, Uwaqgi koncowe

Wszystkie roboty elekfroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy opracowal Instrukcje obstugi oraz przeszkolic
Przedstawicieli Uzytkownika.

!
{

myr ing. que%em'ar Kudlinski

!
upr. bad. nrf?{f;li—é}?\t’h%fﬁ@é

epecjalizacja ing alitacyino-jniynie ina
SI,

w zakresie sleci
i inﬂg]_a_gj% tryczoych
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QCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZLAWIES Wielka

i

Dane podstawowe

Dokumentacja projektowa

utworzona

SIMARIS design basic

Wersja: 4.1 {14-12-2007)
Podwersja: 0581

® SIEMENS AG 2007. Al rights reserved.

httpJdiwww.siemens.com/sdbasic

Toporzysko_03
2003-06-23 / Waldemar Kudlinski

Nazwa projektu:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Krétki opis:

frzecia komora

Edytor:

Waldemar Kudlinski

Biuro projekiow:

ELTEKO s.c.

Utworzony:

24 marzec 2009

Zmaodyfikowany:

23 czerwiec 2009

Dane klienta

Miejscowosc:

TOPORZYSKO

Klient:

Urzad Gminy ZEAWIES Wielka

Komentarz:

Strona 1/11




OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZEAWIES Wielka

4

Parametry sieci:

Toperzysko_03
2008-06-23 / Waldemar Kudiinski

Podstawy
Standard IEC
| WysokoSE strony < 1000 m
Srednie napiecie
Napiecie znamionowe 20kV
Srednia temperatura 40°C
Max./Min moc zwarciowa 250 1 100 MVA
Sposob pr Nisko-rezystancyjny
Relacie R1/X1 min 0,2
Temperatura kabla SN
dla Ik max 20°C
Przy zamknieciu 80 °C
Spadek napiecia 55°C
Niskie napiecie
Napiecie znamionowe 400V
Typ siedi TN-8
Czestotliwosé 50 Hz
Dopuszczaine napigcie dotykowe 50V
Temperatura otoczenia 45 °C
Wspétczynnik napiecia ¢ max 1,05
Wspdiczynnik napiecia ¢ min 0,95
Temperatura przewodnika dia kabla nn
dia lk max 20°C
Przy zamknieciu 80 °C
Spadek napiecia 55 °C
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Toporzysko_03
Urzad Gminy Zt AWIES Wielka 2008-05-23 / Waldemar Kudlifiski

i\

Rodzaje sieci do obliczen i wymiarowania:

Typ sieci:

Strona 311




OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZEAWIES Wielka

i\

Zrédia zasilania:

. Punkt neutralny:

Lista urzadzen:

Toporzysko_03

2008-08-23 f Waldemar Kudlinski

Tytut

Un [V]

In[A]

Impedancja dla
skladowe] zerowe]
[mel]

Z1 max

Z1 min

Zs max

Zs min

Impedancia petit
zwarciowej [mj
FAS

o[’

RO/RA
XOMX1
IkmaxAkmin

Prad zwarciowy [kA]
1k3max
%3nmin
k1max
tkimin

Zasilanie sieci

400

250

50
25
100
&0
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QCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZEAWIES Wieika

Rozigczniki/ Wkiadki:

. Wyiacznild wylaeznik MCB:

Toparzysko_03

2009-06-23  Waldemar Kudliniski

Miejsce Tytui MRFD tn [A] leuflen [kA] K'max {kA] | Typ Hlosc
wyzwalacza
/
charakteryst
yka
Siup pzred nn-CB 1.1A.1a 3VL372518A460AA0 250 40 9,699 ETU10 1
Oszeyezalnig. 1
Siup pzred nn-CB 1.1A.1b 3VL37251BA4B0AA0 250 a0 3,173 ETU10 1
Oszcoyczalnig. 1
Rozdz. Gléwna RG CB1.1A1a 3VL27101EM430AA0 100 40 3,487 ™ 1
Rozdz. Giéwna RG CB1.1A.1b 3VEZT101EM430AA0 100 40 2,571 ™ 1
Rozdzielnica RT CB1.tA1.1a 3VLZT061BD430AA0 63 40 2,818 ETU12 1
SL11A1.19 cB1.tA1.1.1a 58Y64136 13 6 0,938 B 1
Isiniejgce pomocnicze CB1.1A1.2a 53Y64206 20 5] 2,818 B 1
Rozdzielnica Rs CB1.1A1.4a 3VL27051EMA30AAD 50 40 2,660 ™ 1
Komora 112 CB1.1A.1.4.1a 3RV10314EA1D 32 =0 1,623 ™ i
Rozdzielnica Rs2nowa | CB1.1A1.4za 3VL27051EM430AAC 50 40 2,729 ™ 1
zasilacz CBt.1A1.41a 55Y84108 10Q 5] 1,729 B 1
DMUCHAWA 1F 3RVI0Ot11KAID 12 50 1,671 ™ 1
MIESZADEO 2F 3RV10111BA10 32 100 1,713 ™ 1
KORYTO 3F 3RV10111DA10 32 100 1,713 ™ 1
Zabepieczenie roznicowopradowe (RCD):
Miejsce Tytut MRPD In [A] iAn [mA] Typ wyzwalacza / llose
charakterystyka
SL11A1.11 CB1.1A1.1.1a 53M334286 25 30 unverzigert 1
Istniejgee pomosnicze CB1.1A1.2a 5SM33428 25 30 unverzbgest 1
zasilacz CB1.1A1.4.1a 55M33426 25 30 uUnverzogert 1
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Giminy ZEAWIES Wielka

Polaczenia i linie dystrybucii:

l_Kabeu Przewodnik niskie napiecie:

Toporzysko_03

2008-06-23 / Waldemar Kudlinski

Tytut Typ/ Profil Punkt Ib[A] Iz Materia | Numer | Diugod | lzoalcja | Typ fiot AU %] na | llosé
poczgtkowy / | [A] f & [m] instalacji sekcje /
Punkt skumetow
docelowy ane
cd TRAFO NYY, 83,152 Cu 2 340 PVC70 | B2 1 1,760 1
do Slupa NYCWWY, LVMD1.1A.1 | 288 1,760
Qczyszezalni | NYKY
3x76/70/35
CiL1.1A 1 Siup pzred 83,152 Cu 1 20 PVC70 | C 1 0,518 1
3x25/25M6 Oszeyezalni | 96 2279
g
Rozdz,
Gldwna RG
C/L1.1A1.1 ¢ NYY, Rozdz. 12 Cu 1 55 PVC70 | C 1 0,812 1
NYCWY, Glowna RG | 41 3,08
NYKY Razdzieinica
3xB/6/6 RT
CiL Rozdzielnica | 12 Cu 1 30 PVC70 | C 1 0,661 1
11A1.1.1 3xd/di4 RT 32 3,731
SL
t1AT11
C/L11A2 Rozdz. 18,042 Cu 1 50 PVC70 | C 1 2,635 1
3Ix2,5/25/25 | Gidwna RG | 24 4913
Istniejace
pomochicze
C/iL1.1A1.4 | NYY, Rozdz. 3,07 Cu 1 20 PVC70 | C i 0,740 1
NYCWY, Glowna RG | 41 3,019
NYKY Rozdzielnica
3x6/6/6 Rs
CIiL Rozdzielnica | 30,07 Cu 1 60 PVC70 | C 1 0,857 1
1.1A1.41 AtBL-16 Rs 76 3,876
Kamera1i2
C/L 1.1A.1.4 | NYY, Rozdz. 23,04 Cu 1 20 PVC70 | C 1 0,567 1
NYCWY, Glowna RG |41 2,346
NYKY
3x6/6/6 Rozdzielnica
Rs2 nowa
Cil 6 Cu 1 1 PVC7C | C 1 0,018 1
11A.1.41 3x2,5/25/25 | Rozdzielnica | 24 2,863
Rs2 nowa
zasilacz
3 _obw-1 NYY, 11,026 Cu 1 40 PVCT7D | D 1 0,309 1
NYCWY, Rozdzielnica | 27 3,655
NYKY Rs2 nowa
3xd/-/4 DMUCHAW
A
3_obw-2 NYY, 3,007 Cu 1 65 PVC70 | D 1 0,571 1
NYCWWY, Rozdzielnica | 21 3,416
NYKY Rs2 nowa
3x2,5/-2,5 MIESZADLO
3 obw-3 NYY, 3,007 Cu 1 50 PVC70 | D 1 0,439 1
NYCWY, Rozdzielnica | 21 3,285
NYKY Rs2 nowa
3x2,5/-12,5 KORYTO
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Toporzysko_03
Urzad Gminy ZLAWIES Wielka 2008-06-23 / Waldemar Kudliriski

)
Obciazenie:

-Odbidr stacionarny:

Tytut Pn {kKW] In[A] Un fv] COS @ a Kolejnosé faz Typ abcigzenia llosé

SL1.1A1.1.1 6,851 12 400 08 1 L1-£2-£3-N indukeyjny 1

Istniejgce pomecnicze 10 18,042 400 08 i L1-£2-13-N indukcyjny 1

Zasilacz 3,326 6 400 08 1 L1-12-13-N indukeyjny 1

Silniki:

Tytut 2n [KW] Un V] ai Kolejnose la/ln Klasa Typ Sposéb lkre | n llogé
in [A] COS P faz rozruchu okbciazenia rozruchu

Komeora1i2 15 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 indukcyjny Rozruch 1 0,8 1
30,07 0,8 bezposredni

DMUCHAWA 55 400 1 L1-L2-1.3 5 Kiesa 10 indukeyjny Rozruch 1 0,9 1
11,026 08 hezposredni

MIESZADLO 1,5 400 1 L1-12-13 5 Kiasa 10 indukeyjny Rozruch 1 08 1
3,007 08 bezposredni

KORYTO 1.5 400 i L1-L2-L3 5 Klasa 10 indukeyjny Rozruch 1 0,9 1
3,007 a8 bezpesredni
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZEAWIES Wielka

)

Ochrona przeciwporazeniowa

Toporzysko_03
2009-06-23 / Waldemar Kudliriski

Wszystkie projektowane cbwody - dopuszczalny czas wyltgczenia ta-req = ta-cur i spefniaja wymagania dotyczace cchrony przeciwporazeniowe]

Dodatkowe uwagi:

Bobrane zahezpieczenia w skrzynkach odplywowych szynoprzewoddw, moga sie roZnic od aktualnie stosowanych. Prosze sprawdzic

dobrane urzadzenla z aktualnym katalogiem.
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzad Gminy ZEAWIES Wielka

|l

Toporzysko_03
2008-06-23 / Waidemar Kudlinski

Legenda:
Symbol [Jednostka] Opis
ai Wspdlczynnik obcigzenia
coS @ Wspdlczynnik mocy
fiot Wspdlczynnik redukgciji
ta/ln Poczatkowy prad rozruchowy
Ib [A] Iz [A] Prad / depuszczalne obcigzenie

lc podstawy [A]

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy - Gniazdo

Znamionowa zdolnosc zwarciowa ACB / MCCB

low/ien [kA] Znarmionowa zdolnoéé zwarciowa MCB

lew 15 [kA] Znamionowa zdolnos¢ zwarciowa 1s

1An [mAj Prad roznicowy - RCD

IK'max [kA] Max prad zwarciowy w istnieiacej lokalizacji
Ik1max Max prad zwarcia jednofazowego

tk1min Min prad zwarcia jednofazowego

Ik3max Max. prad zwarcia 3-fazowego

1&3min Min prad zwarcia 3 fazowege

1D [kA) jednofazowy ciggly prad zwarciowy

k3D [kA] tréjfazowy ciggly prad zwarciowy
lkmax/1kmin Stosunek wartosci max i min pradu zwarciowego
Ikre Wspoiczynnik powrotu w przypadku zwarcia
n [A] Prad znamicnowy

PO [kw] Straty biegu iatowego

Pk KA Straty zwarciowe

P [KW] Znamionowa moc czynna

RO/RA Stosunek reaktancji dla sktadowej zgodnej i zerowej
R1 [%i] Rezystancja dla skladowe]j zgodne]

Sn [kVA] Znamicnowa moc pozorna

ukr {%] Napiecie 2warciowe

Un [V} Napiecie znamionowe
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzgd Gminy ZEAWIES Wielka

Toporzysko_03
2009-06-23 / Waldemar Kudlirigki

Uprim [kV] Napigcie strony pierwotnej

Usec [V] Napiecie strony wtormej

X0IX1 Stosunek reakiancii dla skadowej zgedne| i zerowej
= xd" [%] Reaktancia

Z1 max Max impedancia dlz skiadowe] zgodnegj

Z1 min Min impedancia dlz skiadowej zgodnej

Z8 Impedangia dla zwarcia doziemnego

Zs max Max impedancia dla zwarcia doziemnego

Zs min Min impedancia dia zwarcia doziemnego

AU [%] na sekcie / skumulowane

Spadek napigcia na sekcje / Skumulowany spadek napiecia (uwzgl. spadek nap. transformatora}

Sprawnoscé
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Urzgd Gminy ZEAWIES Wielka

L

Normy przviete do obliczen:

Toporzysko_03

2008-06-23 / Waldemar Kudlirski

Tytut IEC HD EN DIN VDE
Instalacje elekiryczne w oblekt_ach bydowianych. Dobdr i mentaz wyposaZenia 60364-1..6 | 384 0100 — 100 610
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesc 3: Prady

podwsgjnych, jednoczesnych i niezaleznych, zwaré doziemnych i czesciowe 60809 60208 0102

prady zwarciowe ptyngce w ziemi

Prady zwarciowe w sieciach irgjfazowych

QObliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czesé 1: Definicle | metody 60865 60865 oic3

obliczania

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czesé 2: Wylgczniki 60847-2 £80947-2 0660 - 101
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czesé 1: Zestawy badane w

pelnyim i niepetnym zakresie badan typu 60438 60439-1...5 | 06E0 - 500...505
Metoda wyznaczania przez ekstrapolacie przyrostow temperatury

niskenapigciewych rozdzielnic i sterownic badanych w niepelnym zakresie 60890+C 528 82 0660 -~ 507
badan typu {FTTA)

tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych 384 0258 - 4
Whylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji dornowych i pedobnych | 60898-1 60898-1 0641 — 11
Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sierownicza. Czgsds 107:

Whylgczniko-rozlaczniki bezpiecznikowe pradu przemiennego na napigcie 62271 62271 0671 - 105

znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wiacznie
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CZESC OPISOWA DO INFORMACII O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot to budowa;

komory (zbiornika) napowietrzania $ciekdw
fundamentu pod dmuchawe
przewodow technologicznych scickow i powictrza

kabli zasilajacych, sterowniczych 1 odwietlenia terenu

Projektuje si¢ w/w obiekty zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajacym.

3]

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istnigjgce obiekty budowlane to: podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne,

wodociagowe, kanalizacyjne, obiekty istniejacej oczyszczalni $ciekdéw oraz ciag

komunikacyjny — drogi betonowe.

(W8]

OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ:

Z uwagi na czynny Zaklad uzbrojenie podziemne jest czynne i moze stwarzad

zagrozenie , a szczegodlnie istniejace kable energetyczne zinwentaryzowane jak i napotkane

podczas robot ziemnych nie uwidocznione na mapie. Zagrozenie mogg stwarza¢ istniejace

obiekty oczyszezalni Sciekow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ORAZ ICH SKALATCZAS.

Wykaz elementdw robot o szczegdlnym zagrozeniu:

budowa przylaczy i sieci przyobiektowych - praca w wykopach

budowa zbiornika — komory napowietrzania — praca w wykopach i na rusztowaniach,
prace na wysokosci, transport pionowy elementéow konstrukeji i urzadzen
technologicznych

prace montazowe instalacji w budynku na rusztowaniach i drabinach

ra



o

Przewidywane zagrozenia:

a) roboty ziemne liniowe i obicktowe

B porazenie pradem przy .,zerwaniu” kabli
P zasypanie w wykopie
B ..zakleszczenie™ szalunku

P urazy od sprzetu /koparka, spychacz/

b) transport pionowy i poziomy

P~ wysypanie si¢ urobku na pracujacego w wykopie
awarla tyzki koparki lub weiggarki

najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop

vV vy

urazy od sprzetu (dzwig), podezas montazu pompowni sciekow

¢) roboty montazowe

B> porazenie pradem podczas obrobki rur 1 armatury narzedziami z zasilaniem

elektrycznym

v

prace montazowe na rusztowaniach — mozliwos¢ upadku z wysokosei
B uszkodzenie ciala podczas obrobki elementéw stalowych i zeliwnych w czasie
uzywania tarcz ciernych

P urazy mechaniczne podczas {acznia elementéw armatury

v

zasypanie w wykopie

B ,.zakleszczenie” szalunku

d) zabezpieczenia istniejacych kabli energetveznvch

P> porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia te wystepuja podczas poczatkowe] fazy prac ziemmych a w szezegolnosci

przy prowadzeniu ich w poblizu kabli SN.

(W8]



Podczas calego procesu realizacji robdt budowlanych istnieje zagrozenie od pojazdow

bedacych w ruchu zakltadowym jak i budowlanym .

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH ZAGROZENIA

5.1. Roboty ziemne

v

Wygrodzenie strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

Y

Ustawienie tablic ostrzegawczych

P Wykonanie barierek ochronnych o wys. 1,1 m w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu

B Wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢
szalunku

B Przystapienie do pracy tylko w kasku

P Zabezpieczenie wjazdow do posesji

3.2, Transport pionowy technologiczny

B Zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym
B Sygnalizacja przemieszezenia fadunku
B Ruch srodkow transportu wyznaczonym terenem i drogg w bezpiecznych

odlegtosciach od krawedzi wykopu

3.3. Roboty montazowe

B Praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem
oraz znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie — znak Bi E

B Stosowanie narzedzi ,.bezpiecznych”

P Uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy i glowy /okulary,
kaski/

B Tymczasowa” rozdzielnia energetyczna musi posiadaé zabezpieczenie p-
pozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami /wylgeznik réznocowo-

pradowy/



tn

P Kable tymczasowe zabezpieczone przed ich przypadkowym uszkodzeniem
(rury ochronne)

P rusztowania stosowane na budowie — montowaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, warunkami technicznymi 1 wytycznymi producenta. Przed

dopuszczeniem do uzytkowania dokonaé przegladu 1 odbioru,

5.4. Zabezpieczenia istniejacvech kabli

P Dotykanie kabli za pomoca ,,odpowiednich narzedzi posiadajacych izolacje
P Praca w rekawicach izolacyjnych

B Podparcia kabli tylko na materiatach nie przewodzacych pradu

Uwaga : Informacja o BIOZ nie dotyczy prac wykonywanych przy rozruchu

mechaniczno - hyvdraulicznym oczyszczalni Sciekow .

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW /WYTYCZNE/
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Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym i rozwigzaniami materiatowymi
Zapoznanie pracownikow z technologia i kompleksowe wykonywanie prac

Podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu

Podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy

Podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen

Podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiadac¢ srodki ochrony osobiste;]
Zagrozenie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez stuzby
bhp

Oswiadczenie pracownikow o edpowiedzialnosei za naruszenie zasad bhp
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